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Fig, S.L. nace en 1966 y en pocos aios se especializa
en la fabricacion de conductos para la evacuacion

de humos de calderas y calentadores de gas y gasoil,
estandar y de condensacion.

Somos la unica empresa nacional que puede ofrecer
calidad y seguridad O.E.M. Esto significa que
nuestros conductos de evacuacion, ademas de estar
homologados y conforme a la normativa vigente,
son equivalentes en calidad y seguridad

a los ofrecidos por los fabricantes de aparatos.

Tantos afos trabajando en este campo nos han
permitido acumular los conocimientos necesarios para
poder ofrecer un SERVICIO GRATUITO DE ASESORIA
para el calculo y la realizacion de instalaciones
correctas de conductos de evacuacion de humos,
segun los aparatos elegidos y las condiciones

de instalacion.







CERTIFICADOS

Nuestros productos estan certificados
por organismos independientes,
conforme a la normativa europea vigente.

FIG s.I. produce sus conductos con las mismas
caracteristicas que los originales, empleando
similar disefio, materiales y contemplando

las mismas normas de produccion.

Asi pues, atendiendo al punto IT 1.3.4.1.3.2

del documento oficial “preguntas y respuestas

sobre la aplicacion del R.L.T.E.” version 30 de julio
de 2010:

“para la evacuacion a través de conducto individual
de calderas estancas (tipo C), de menos de 70kw que
incorporan extractor, la seccion

de la chimenea, su material y la longitud maxima

del conducto, seran conformes con lo indicado por

el fabricante de la caldera. El sistema de evacuacion
de estas calderas tendra el certificado CE
conjuntamente con la caldera o de acuerdo con la
normativa europea armonizada especifica de marcado
CE para estos conductos en funcion de su material,
todas ellas en el ambito de la Directiva

de Productos de la Construccion”.

Por ello, podemos instalar cualquier conducto

que cumpla con la normativa especifica y respete

la seccion, material y longitud maxima de instalacion
que nos indica el manual de la caldera.

Certificado

de homologacion

segun norma CE 14471
para nuestros

conductos en Polipropileno.

Certificado
del Control
de Produccion en Fabrica.

Certificado

de homologacion
segun norma CE 1856/2
para nuestros
conductos en Aluminio.

Las hojas de instrucciones se encuentran disponible a traves del codigo “QR"presente en la etiqueta de cada producto.
En caso de que la etiqueta no estuviera presente o no fuera legible, les rogamos que nos la soliciten directamente por email

a nuestra direccion oftecnica@fig.es



Carta de delegacion de Industria en Madrid
sobre instalaciones de chimeneas plasticas
en salas de calderas




Tipo de Caldera

y Tiro Forzado

Tipo de evacuacion @ en mm

APARATOS Mural Biflujo 80/80
TRADICIONALES Estanca
CONDUCTOS INSTALACION ¥ibaje HOX
Y COMPONENTES INDIVIDUAL
Coaxial 60/100
PARA SISTEMAS EN INTERIORES e o8
DE EVACUACION Coaxial 80/110
DE HUMOS
Mural, Simple
Atmosférica, 60, 80, 100,
Tiro Natural 110, 127, 132

Mural, Biflujo y Simple
Estanca 60, 80, 100
Mural, Estanca Flexible

De pie
Gran potencia
Sala calderas

Biflujo y Simple

60, 80, 100, 125, 160, 200
Coaxial 60/100, 80/125

Mural, Coaxial 60/100

Estanca Coaxial 80/125
Coaxial 100/150

De pie Simple

Gran potencia 110, 125, 160,

Sala calderas 200, 250, 300

Modular Cascada

en Cascada 125, 160, 200,

Horizontal 250, 300

Mural, Estanca

Biflujo y coaxial

Por colectiva 125, 160, 200,
Vertical 250, 300
. ® Mural, Estanca Simple
chimeplast APARATOS De pie 125/185, 160/200,
DE CONDENSACION Gran potencia  200/250, 250/310,
INSTALACION Sala calderas 300/360
INDIVIDUAL Mural, Biflujo y coaxial
Y COLECTIVAS Estanca 125/185, 160/235,
200/310, 250/360,
EN EXTERIORES 300/460
Simple, Simple
Colectiva 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300
S Vertical
2 Exterior
: ® Aislada doble pared
chimeNoX 80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300
y ESTUFAS Y Estufas Simple 80, 100
PelleX316 y calderas Antiquemaduras 80/100
CALDERAS de pellets Aislado exteriores 80/140
DE PELLETS / y biomasa
BIOMASA
Estufas Simple 80, 100
y calderas
de pellets
y biomasa

COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES

RECUPERADOR wogne—)
CUBRECALDERAS _

AGUAFLEX

aguaFlex

DE CALEFACCION



_ Caracteristicas, Materiales y color Combustible
200°C 8-9

Aparato Tradicional Camara ESTANCA. =
Aluminio extrusionado, inyectado. Juntas de silicona.

Espesor pared conducto 1 mm (min).

Designacion 7200 P1 D VmL13100 070

10- 11
12-13
14-15
Aparato tradicional Camara ABIERTA. Gas 200°C 16 - 17
Aluminio extrusionado, inyectado. Juntas de silicona.
Espesor pared conducto 1 mm (min), 0,6 y 0,7 mm.
Designacion T200 P1 D VmL13100 070
e (A . o 18-19
Aparato a condensacion Camara ESTANCA. Gas y Gasoil 120°C
Polipropileno extrusionado, inyectado. Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto 1,5 mm (min).
Designacion TI20H1W 2O I EL
20- 21
22-23
24-25
26 - 27
Aparato a condensacion Camara ESTANCA Camara ABIERTA. Gas y Gasoil 120°C 28-29
Polipropileno extrusionado, inyectado. Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto 1,5 mm (min).
Designacion TI20H1W 2O I EL
Aparato a condensacion Camara ESTANCA Camara ABIERTA. Gas y Gasoil 120°C 30 - 31
Polipropileno extrusionado, inyectado. Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto 1,5 mm (min).
Designacion T120P1W 2 O EE LO
32-33
34-37
38-41
Acero inox 316 pintado negro, acero pintado, inox 304 Pellets y 250°C 42 - 43
Juntas de silicona (para altas temperaturas). biomasa hasta
Espesor pared conducto 0,5mm (min). (residuos 300°C
Designacion T200 P1 D Vm-L50050 050 de cosecha)
Acero vitrificado negro Pellets y 250°C 44 -45
Juntas de silicona (para altas temperaturas). biomasa
Designacion T200 P1 D Vm-L80080 030 (residuos
Designacion T600 N1 D Vm-L80080 G (Sin junta) de cosecha)
Recuperador de calor para calderas tradicionales. Gas 200°C 46 - 47
Camara ESTANCA. Aluminio extrusionado, inyectado.
Armario cubrecalderas y calentadores en exteriores. Acero. ND ND
Sistema de corte a medida de conductos flexible. Inox 304. 48 - 49

Para conexiones hidraulicas de lavabos, calderas,
instalaciones solares.
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CONDUCTOS

Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS
DE EVACUACION
DE HUMOS

BIFLUJO
@ 80/80

I i TUbo

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 90°
Hembra
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Codo 45°
Hembra
Hembra

Codo Con
Recoge
Condensados
Macho
Hembra

T Recoge
Condensados

Manguito
Recoge
Condensados
Macho
Hembra

Manguito
Telescopico
Macho
Hembra

Manguito
Unidn Tubos
Macho
Macho

Manguito
con Toma de
Muestras
Macho
Hembra

Toma de
Muestras

INSPECCIONE MANGUITOS,

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
sin pintar

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Silicona
blanca

Referencia

8-2000MHN1

Medidas
en mm.

280x2000

uds/
caja

8-3000MHN1

280x3000

8-4000MHN1

8-250MHP1

280x4000

280x250

8-500MHP1

280x500

8-1000MHP1

280x1000

8-1500MHP1

280x1500

8-2000MHP1

8-250MMP1

280x2000

280x250

8-500MMP1

280x500

8-1000MMP1

280x1000

8-1500MMP1

280x1500

8-2000MMP1

8-90MHP1

8-90HHP1

8-45MHP1

8-45HHP1

8-90MHRCP1

8RCMHP1

8TLMHP1

8MTTP1

8TMMHP1

TMSILICONA

280x2000




Esquema
Salida
Techo

Caldera Estanca
Tradicional,
Bajo Nox

Deflector Evacuacion

Desviador de Humos Lateral regulable

Esquema
Salida
Horizontal

Caldera Estanca
81000MHP1 Tradicional,
Bajo Nox

845MHP1
8DFV4

8 45HHP1
~ | SMADBUP1
8500MMP1
890MHP1
Manguito

telescépico
Macho Hembra

..-.ihﬂ

8TLMHP1

)




Deflector
Evacuacion
Vertical

Deflector
Evacuacion
Horizontal

Deflector
Evacuacion
Desviador

de Humos
Lateral Regulable

Deflector
Aspiracion
Horizontal

Deflector
Evacuacion
Salida Caiion

Deflector
Horizontal
Antilluvia

Salida a
Techo

Nylon
Blanco

Inox
304

Aluminio

Aluminio
PVC negro

Consultar disponibilidad

color terracota

Terminal
Vertical Corto

Abrazadera
a Pared

Plafon

Junta de
Silicona
Labiada

Ampliacion
Macho
Hembra

Aluminio
PVC negro

Acero
pintado
en blanco

EPDM
blanco

Aluminio

pintado
blanco

Silicona

Aluminio
pintado
en blanco

Consultar Hembra Hembra

Fagor

Roca, Biasi,
Ferroli, etc.
Junkers
Saunier Duval
Beretta
Vaillant

Roca, Biasi, etc.
Fer, Ferroli,
Baxi

Junkers
modelo
Euroline
Immergas
Viessman

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Referencia

8DFHRE4

8DFHCA4

8DFHALLP1

8DFV18

8ABPRP3

(\EGIGEN
en mm.

PVP €/ud

8JTSIL

68AMPMHP1

260x80

810AMPMHP1

280x100

8127AMPMHP1

8ADBFAP1

280x125

8ADBUP1

8ADBJKP1

8ADBSDP1

8ADBBEP1

8ADBVAP1

8MADBUP1

8MADBFERP1

8MADBBAP1

8MADBJKP1

8MADBIMMP1

8MADBVIP1

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACION
INDIVIDUAL

EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca y bajo NOX

Aluminio extrusionado,
inyectado.

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura maxima
200°C

Color
Blanco pintado epoxi

Designacion marcado CE
T200 P1 D VmL13100 070

COMPATIBLES
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CONDUCTOS

Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS
DE EVACUACION
DE HUMOS

COAXIAL
9 60/100

TUBOS -

[
o
(=)
o
O

RECOGE

KIT INSPECCIONESE MANGUITO

Tubo Coaxial
Macho
Hembra

Macho  Aluminio
Hembra pintado
en blanco

Consultar tubo
- union por abrazadera
- union Macho / Macho

Referencia

610-250MHP1

Medidas
en mm.

960/100x250

uds/
caja

610-500MHP1

©960/100x500

610-1000MHP1

260/100x1000

610-1500MHP1

©60/100x1500

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 90°
Hembra
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Codo 45°
Hembra
Hembra

Manguito
Coaxial
Recoge
Condensados
Macho
Hembra

Manguito
Coaxial Union
Tubos

Codo Coaxial
con Toma de
Muestras

Manguito
Coaxial con
Toma de
Muestras

Kit Coaxial
Horizontal

1 tubo terminal
+ 2 plafones
EPDM + codo
compatible

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Hembra
Hembra

Macho

Hembra Aluminio

pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Hembra
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

610-2000MHP1

610-90MHP1

610-90HHP1

610-45MHP1

610-45HHP1

610RCMHP1

610MTTP1

610-90TMMHP1

610TMMHP1

Consultar
compatibilidades
y precios

260/100x2000

260/100

260/100

260/100

260/100

260/100

260/100

260/100

260/100

260/100

Consultar




Esquema
Salida
Techo

Caldera Estanca
Tradicional,
Bajo Nox

- 61045HHP1

610500MMP1

61045MHP1

610500MHP1

' 610RCMHP1
‘5 610CVSDP1

—

-

Esquema
Salida
Horizontal

Caldera Estanca
Tradicional,
Bajo Nox

610TDFHREP14
61090HHP1

61090MHP1

610500MMP1

610MTTP1

61090TMMHP1
—

Kit
Horizontal

Detalle Salida Vertical
Coaxial Conexion Caldera
con Toma de Muestras




Terminal
Coaxial
Horizontal
Corto

Tramo Terminal
Coaxial
Horizontal
Desviador

de Humos
Regulable

Tramo Terminal Aluminio
Coaxial Horizontal pintado

1 tubo terminal + en blanco
2 plafones EPDM

Terminal Aluminio
Coaxial PVC negro
Vertical Corto

Teja Aluminio
Moldeable PVC negro

Consultar disponibilidad
color terracota

Aluminio

Salida a Techo PVC negro

Consultar disponibilidad
color terracota

Abrazadera a Acero
Pared pintado
en blanco

Plafon EPDM
blanco

Junta De Silicona
Silicona
Labiada

Immergas Aluminio
Roca, Biasi, Ferroli, pintado
etc. en blanco
Viessmann

Beretta

Saunier Duval

Saunier Duval Aluminio
Con Toma de pintado
Muestras y Recoge  en blanco
Condensados

Baxi, Vaillant, Aluminio
Ariston pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Referencia

610DFH7

610TDFHREP14

610TDFHP17

610DFV18

610ST18

10ABPRP3

6JTSIL

Medidas
en mm.

960/100

260/100

960/100

260/100

960/100

PVP €/ud

10JTSIL

610CVIMMP1

960/100

610CVUP1

960/100

610CVVIP1

960/100

610CVBEP1

960/100

610CVSDP1

610CVSDRCP1

610CVVAP1

610CVFAP1

960/100

260/100

260/100

960/100

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACION
INDIVIDUAL

EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca y bajo NOX

Aluminio extrusionado,
inyectado.

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura maxima
200°C

Color
Blanco pintado epoxi

Designacion marcado CE
T200 P1 D VmL13100 070




Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Macho  Aluminio 8125-2000MHN1|080/125x2000] 1| 52,53 €

CONDUCTOS Coaxial Hembra sin pintar 8125-3000MHN1|@80/125x3000 75,75 €
Y COMPONENTES Macho
PARA SISTEMAS SRR
DE EVACUACION Tubo Macho  Aluminio 8125-250MHP1|@80/125x250] 1| 10,51€
DE HUMOS Coaxial Hembra pintado 8125-500MHP1|©80/125x500| 1| 17,31€
Macho en blanco 8125-1000MHP1|@80/125x1000| 1| 29,42 €
Hembra 8125-1500MHP1|@80/125x1500| 1]
8125-2000MHP1{980/125x2000
COAXIAL
g 80/125
8 Codo 90° Macho  Aluminio 8125-90MHP1 280/125
[ Macho Hembra pintado
(@) Hembra en blanco
O
Codo 90° Hembra Aluminio 8125-90HHP1 280/125
Hembra Hembra pintado
Hembra en blanco
Codo 45° Macho  Aluminio 8125-45MHP1 280/125
Macho Hembra pintado
Hembra en blanco
Codo 45° Hembra Aluminio 8125-45HHP1 280/125
Hembra Hembra pintado
Hembra en blanco
Manguito  Hembra Aluminio 8125MTTP1|  080/125
= Coaxial Hembra pintado
(G) Unioén Tubo en blanco
<Z: Macho
Macho
=

el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva



Esquema Esquema
Salida Salida

Techo Horizontal

Caldera Estanca Caldera Estanca
Tradicional, Tradicional,
Bajo Nox Bajo Nox

81255T18 ' . 8125TDFHP1

610CVUP1

8125500MHP1

‘ 812545MHP1
Detalle Salida Vertical

~ Conexion Caldera
con Ampliacion,
Toma de Muestras
y Recoge Condensados

" 6810125AMPRCMHP1 ‘

6810125CVSDP1




Terminal Nylon

Coaxial

Horizontal

Corto

Tramo Aluminio

Terminal pintado

Coaxial en blanco

Horizontal Nylon

1 tubo terminal

+ 2 plafones

EPDM

Terminal Aluminio

Coaxial PVC negro

Vertical

Corto

Salida a Techo Aluminio
PVC negro

Consultar disponibilidad

color terracota

Abrazadera a Acero

Pared pintado
en blanco

Plaféon Silicona
blanca

Junta de Silicona

Silicona

Labiada

Ampliacion Coaxial con Toma
de Muestra y Recogida de
Condensados Compatible:

Vaillant, Macho  Aluminio
Ariston Hembra pintado
Roca, Biasi, en blanco
Ferroli, etc.

Consultar otras compatibilidades

Ampliacion  Macho  Aluminio
Coaxial con  Hembra pintado
Recogida de en blanco
Condensados

Macho

Hembra

Ampliacion  Macho  Aluminio
Coaxial Hembra pintado
Macho en blanco
Hembra

Referencia

8125TDFHP1

8125DFV18
8125ST18

125ABPRP3
125PL6

aTsiLl  o80]
)

127JTSIL 1,00 €

6810125CVVAP1

6810125CVUP1

6810125AMPRCMHP1

6810125AMPMHP1

Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja
8125DFH7 asonzs 6,12 € -

280/125 1 42,02€
87,18 €

3
7

280/125

'S
(=]
(=1
S
h

280/125

| 060¢€

30€
50 €
0,60 €
28 €
00 €

260/100
280/125
260/100

47,28 €

4
@60/100 34
@80/125

280/125

ﬁ

260/100 19,96 €
080/125

APARATOS
TRADICIONALES
INSTALACION
INDIVIDUAL

EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca y bajo NOX

Aluminio extrusionado,
inyectado.

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
1 mm (min)

Combustible
Gas

Temperatura maxima
200°C

Color
Blanco pintado epoxi

Designacion marcado CE
T200 P1 D VmL13100 070




CONDUCTOS

Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS
DE EVACUACION
DE HUMOS

@ 80/110
COMPATIBLE
JUNKERS

Macho
Hembra

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 90°
Hembra
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Codo 45°
Hembra
Hembra

Manguito
Coaxial
Union Tubo
Hembra
Hembra

Ampliacion
Coaxial
Macho
Hembra

Kit Coaxial
Horizontal
1 tubo terminal
+ 2 plafones

EPDM + codo
compatible

Tubo Coaxial

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Hembra
Hembra

Macho
Hembra

Hembra
Hembra

Hembra

Hembra

Macho
Hembra

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Aluminio
pintado
en blanco

Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

[ s1t-2somue1 08010250l 1] 12,87 €]
[ 811-500MHP1[080/110x500] 1| 18,99 €|
[ 811-1000MHP1/080/110x1000 1] 27,76 €|
[ 811-1500MHP1/080/110x1500 1| 37,30 €|

811-2000MHP1|@80/110x2000 I 48,33 €

811-90MHP1 280/110 21,01 €

811-90HHP1
811-45MHP1

811-45HHP1

280/110

080/110

280/110

811MTTP1 280/110

681011AMPMHP1 060/80 /

2100/110

811KCCIKP1 .I 56,30 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso



Esquema Esquema
Salida Salida
Techo Horizontal / Colectiva

Caldera Estanca Caldera Estanca

Tradicional, Tradicional,
Bajo Nox Bajo Nox

681011AMPMHP1

811MTTP1

81190MHP1
811500MHP1

‘ 81145MHP1

Detalle
EGETEL ]
©980/110 a @60/100




Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud n I vone
en mm. | caja

Tramo Aluminio 811TDFHP1 280/110 1 3992¢€ APARATOS
Terminal pintado TRADICIONALES
Coa.)(lal en blanco INSTALACION
Horizontal Nylon
1 tubo terminal INDIVIDUAL
+ 2 plafones
EPDM EN INTERIORES
Terminal Aluminio 811DFV18 @80/110
Coaxial PVC negro
Vertical
Corto
Salida Aluminio 811ST18 @80/110 Caldera Mural
aTecho PVC negro Estanca y bajo NOX

Aluminio extrusionado,
inyectado.
Juntas de silicona.

Consultar disponibilidad Espesor pared conducto

color terracota

1 mm (min)
Abrazadera Acero 11ABPRP3 )
) Combustible
a Pared pintado
Gas
en blanco
Temperatura maxima
200°C
Plafon EPDM
blanco Color
Blanco pintado epoxi
Junta de Silicona 8JTSIL 0,60 € Designacion marcado CE

T200 P1 D VmL13100 070

| @80] 10
Silicona 11JTSIL b
Labiada
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Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS
DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE
280
2100
2110
9127
9132

O INSPECCIO

Tubo Macho  Aluminio

Macho Macho  pintado

Macho en blanco
0,6 mm
espesor
soldado

Tubo Macho  Aluminio

Macho Macho  pintado

Macho en blanco
1 mm
espesor

Consultar Acabado Macho Hembra

Conexion Aluminio
Caldera con pintado
Toma de en blanco
Muestras

Adaptador Compatible
Calentador Tiro
Forzado Junkers

Toma de Silicona
Muestras blanca

Hembra Aluminio

Manguito
Union Tubos  Hembra pintado
Macho en blanco
Macho

Referencia

11-500-06MMP1

Medidas
en mm.

9110x500

uds/
caja

11-1000-06MMP1

2110x1000

127-500-06MMP1

9127x500

127-1000-06 MMP1

8-250MMP1

2127x1000

280x250

8-500MMP1

280x500

8-1000MMP1

980x1000

8-1500MMP1

980x1500

8-2000MMP1

980x2000

10-500MMP1

©9100x500

10-1000MMP1

2100x1000

10-1500MMP1

2100x1500

10-2000MMP1

2100x2000

11-500MMP1

9110x500

11-1000MMP1

2110x1000

11-1500MMP1

9110x1500

11-2000MMP1

2110x2000

127-500MMP1

9127x500

127-1000MMP1

9127x1000

127-1500MMP1

9127x1500

127-2000MMP1

9127x2000

13-500MMP1

9132x500

13-1000MMP1

2132x1000

13-1500MMP1

2132x1500

13-2000MMP1

93100-200MMTMP1

2132x2000

293/100

ooy ooy oYY Y[

118110-200MMTMP1

2118/110

118127-200MMTMP1

02118/127

130127-200MMTMP1

9130/127

133127-200MMTMP1

9133/127

135127-200MMTMP1

9135/127

142127-200MMTMP1

09142/127

142132-200MMTMP1

8MADBJKCALP1

TMSILICONA

8MTTP1

0142/132

ooy | oY [O

10MTTP1

11MTTP1

127MTTP1

13MTTP1




Esquema Esquema
Salida Vertical Salida
Horizontal

Calentador
Tiro Forzado Caldera
Tiro Natural

< romers
{0

3

1045HHP1

10MTTP1

10500MMP1
10500MMP1 1090HHP1

93100200MMTMP1

10500MHP1 Esquema

Salida Vertical

Caldera
Tiro Natural

' 127DFARHEP3

' 810AMPMHP1
8TEP1 (ver p.8) 1273000MHP1
1 b 127500MMP1
- N ssomip1 |

a; 8MADBJKCALP1 127500MHP1

e’

111271MPMHP1
11MTTP1

E1s1 10200MMTMP1




Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud n I vone
en mm. | caja
Deflector Inox 304 8DFV4 280 12,61 € APARATOS
Evacuacion TRADICIONALES
Vertical INSTALACION
INDIVIDUAL
Deflector Inox 304 8DFH4|  ©80| 10| 560€ EN INTERIORES
Evacuacion 2100 9,00 €
Horizontal
Deflector Aluminio SDFHALLP1| @80 | 1350¢€
Horizontal
Antilluvia Inox 10DFHALLP1 2100 14,50 € Caldera Mural
304 Estanca y bajo NOX
Aluminio extrusionado,
Deflector Acero 10DFARHEP3|  @100] 6| 10,00€ inyectado.
Antirrevoque pintado 11DFARHEP3| @110 6| 10,00€ Juntas de silicona.
en blanco 127DFARHEP3 0127 6] 11,00€ Espesor pared conducto
13DFARHEP3 0132 I 11,00 € 1 mm (min)
Combustible
Deflector OO topRHers|  0100[ 6| 520¢€ Gas
3 Alas GUCSCNNNN 11DFHEP3| ~ 0110] 6| 540€ o
en blanco 127DFHEP3 @127 6| 590¢€ ;%”aﬁzrat“ra Mmaxima
13DFHEP3 2132 6,40 €
Color
Blanco pintado epoxi
Deflector PGS toorwer1|  ot00] 6| es0€| w
3 Alas pintado | 11DFHEP1|  @110] 6| 6,86¢€ - Designacion marcado CE
Aluminio en blanco 127DFHEP1 @127 6| 830¢€ t 1200 P1 D VmL13100 070
13DFHEP1 0132 n 8,67 €
Abrazadera Acero 8ABPRP3 2,75 € e
a Pared pintado 10ABPRP3 9100 3,20 €
en blanco 11ABPRP3|  @110] 25 3,25¢€
125ABPRP3|  ©127/132 330¢€
Plafon Acero 10P3]  @100] 10| 3,10€
pintado 11P3]  @110] 10/ 3,10€
en blanco 127PL3 0127| 10[ 3,60€
13PL3 0132 n 3,60 €
Ampliacion  Macho ~ Aluminio 68AMPMHP1 060/80| 6| 933¢€
Macho Hembra pintado 810AMPMHP1 ©80/100] 6] 9,95€
Hembra en blanco 8127AMPMHP1 080/125| 6| 12,00 €
1011AMPMHP1|  ©100/110] 6] 13,00 €
10127AMPMHP1|  ©100/127] 6| 13,00 €
11127AMPMHP1|  ©110/127] 6| 13,00€
12713AMPMHP1|  ©127/132 9,39 €
Consultar Hembra Hembra
Codo90°  Hembra Aluminio 890HHP1| 80| 10| 7,57€
Hembra Hembra pintado 10-90HHP1 0100 6] 8,00€
Hembra CCCICIN  11-90HHPT|  @110] 6] 850¢€
127-90HHP1 0127 6] 960€
13-90HHP1 0132 I 10,00 €
Codo45°  Hembra Aluminio 8-45HHP1|  @80| 10| 7,57¢€
Hembra Hembra pintado | 10-45HHP1] 0100 6] 800€
Hembra CCCICIN  11-45HHPT| @110 8,30 €
127-45HHP1 0127 6] 9,10€
13-45HHP1 2132 9,30 €
Consultar Macho Hembra




CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

BIFLUJO,
SIMPLE
960
980
9100

Tubo
Macho
Hembra

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Ampliacion
Macho
Hembra

Reduccion
Macho
Hembra

T Recoge
Condensados

Manguito
Recoge
Condensados
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

Macho
Hembra

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

| 06000 0] 6,63¢]
| 6-1000MH5| 060x1000( 10| 10,20 €|

| 520 €]

8-500MH5|  080x500| 10| 6,43 €
8-1000MH5|  ©80x1000| 10| 9,18 €|
8-2000MH5|  080x2000| 6| 15,91 €|
8:3000MH5|  080x3000| 12| 20,20 €|
| 0100x500 1| 11,22€
10-1000MH5| ©100x1000 1| 17,34 €
BTN

890MH5|  @80| 10| 632 ¢
2100 8,67 €

260 1|
280 1

0 Iﬁ

6,43

!!
[<=31=2}
oo

210

(=]

68AMPMH5
810AMPMH
811AMPMH
8125AMPMH

260x8
280x10
280x11
280x12

o!o

U1

86REDMH5
1080REDMH5

280x6
2100x8
2110x10

S

!o

6,00

1

(=]
S
oo
(=]
(=]
)

6TE
8TE
10TE5

!!

(S
=
o
=)

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



Esquema
Montaje Instalacion
Tubo Flexible

Caldera
Estanca
de Condensacion

Esquema
salida
Horizontal

Caldera
Estanca
de Condensacion

Esquema
Salida
Techo

Caldera Estanca
de Condensacion

r

’ ':i
890TM5 | |8500MHs |

l
A

'I
e

8RCMH5




Material Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. caja

Deflector Inox
Evacuacion
Vertical

Deflector Inox
Evacuacion
Horizontal

Deflector Inox
Evacuacion

Desviador

de Humos

Lateral

Regulable

Deflector Nylon
Aspiracion Blanco
Horizontal

Salida a PP PVC
Techo negro

Consultar disponibilidad
color terracota

Terminal PP/PVC

Vertical

Corto

Deflector PP

Horizontal

Antilluvia

Junta EPDM
labiada

Abrazadera a Acero

Pared pintado
en blanco

Saunier Duval, PP

Vaillant

Junkers

Viessman

Beretta

Ferroli, PP

Biasi, Fagor,

Hermann, Etc.

Immergas

Radiant

Ariston PP

Toma de EPDM

Muestras negro

Manguito Macho PP
ConToma de Hembra
Muestras

Macho

Hembra

Codo con Macho PP
Toma de Hembra
Muestra

Macho

Hembra

10DFV4 moo ' 17,00 €

| o60| 10| 535¢]
| 8DFH4| 80| 10| 5.60¢€

mnw

5 Ii

& Hﬂ

[ estss[ oso| 1] e7.32¢]

5 I 69 :

[ eommaus| e8| 1] 1250¢]
1.02€
— 1,02€
255€
125)T6 ﬂ 3,88¢€
8ABPRP3 2,75€

10ABPRP3

Q
=
o
=]

8ADBSDVAP15 40,
8ADBJKP1

8ADBVi
8ADBBEP1

(%,

0

- -
. 080

8MADBiIMM5

- .Ii .

lﬂm
. 8mM5
iﬁ

i

~N =]

(=] o

O (=]
ah

' : .

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensacion

Polipropileno
extrusionado, inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura méaxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
T1I20HIW2OIEL

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales

de conductos de
evacuacion de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensacion.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

C€

19
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

FLEXIBLE

BIFLUJO,
SIMPLE
960
980
2100
9125
9160
9 200

COAXIAL
260/100
980/125

Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Macho PP
Flexible Hembra
Recortable

Se suministra sin junta.
Instalar con pendiente

ascendente minima de 30°.

Consultar calculo

pérdida de carga

Tubo Macho PP
Flexible Hembra

Se suministra a medida,
afiadir al tramo pedido
el precio de la union.

No se admiten devoluciones.

Consultar calculo
pérdida de carga

Tubo Macho PP
Flexible Hembra
Coaxial

Consultar calculo
pérdida de carga

Tubo
Flexible
Uni6n por
Manguitos

Kit
Manguito
Unién Tubo
Flexible

192,78 €

6FLEX5 960 | Rollo
8FLEX5
10FLEX5

125FLEX5

N
=}
=

(S
N
=}
=== S
e
[==N
3 5

[S]
©
=)
e
[==N
3 5

9100 Rollo| 340,68 €

N
=}
=

216 40,00

| 200FLEX5
160UNIONFLEX5 916

200UNIONFLEX5 920

o
S
(<)
[=]
o
ah

1

610-1000FLEX5

8125-1000FLEX5

260/100
280/125

1!

6FLEXCONT5 960 3
8FLEXCONTS | 165,00 €|
10FLEXCONT5 9100

125FLEXCONT!

Ui
'S
N
v
=3
=3
h

10UNIONFLX5 210

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.
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Terminal Teja
Plana
(Aspiracion
Evacuacion)

Centrador
Flexible

Codo
Soporte

TE Soporte

Junta
para Tubo
Flexible

Abrazadera a
Pared

Material

PP PVC
negro

PP

PP

PP

EPDM
labiada

Acero
pintado
en blanco

Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

I :

6CENTFLEX| 060

8CENTFLEX
10CENTFLEX

125CENTFLEX

8CODOSOPORTES

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensacion

Polipropileno
extrusionado, inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura méaxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
T1I20HIW2OIEL

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales

de conductos de
evacuacion de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensacion.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

COAXIAL
9 60/100

Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Macho PP 610-250MHP15|@60/100x250] 1| 11,73 €
Coaxial Hembra 610-500MHP15|60/100x500| 1| 14,28 €|
Macho 610-1000MHP15|060/100x1000| 1| 19,53 €

Hembra 610-1500MHP 15 |©60/100x1500 I 40,00 €

Codo 90° Macho PP 610-90MHP15 ©60/100
Macho Hembra
Hembra

Codo 45° Macho PP 610-45MHP15 ©60/100
Macho Hembra
Hembra

Manguito Macho PP 610TMMHP15
Coaxial Hembra
con toma

de Muestras

610TEP15

Kit Coaxial

w1
oo
-
S
ah

Horizontal

1 tubo terminal

+ 2 plafones

EPDM + codo

compatible

Saunier Duval, 610KCCSDVAP15 260/100
Vaillant

Junkers ©60/10 65,00 €
Ariston ©60/10
Ferroii, Fagor, ©60/100
Biasi, Baxi

Viessmann 610KCCViP15 960/100

Beretia 610KCCBEP15 260/100
Consultar otras compatibilidades

Vaillant adaptable quitando

cubierta de plastico negra.
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Esquema e
Salida Salida
e Horizontal 610TDFHP15

610ST58
6101000MHP15

61090MHP15

610CVSDVAP15

610500MH5

Detalle

¢ Codo
! 610CVSIP15 Coaxial

& —

Respetar 3°
de inclinacion
minima.

5 cm. / metro
de longitud.




Material

Tramo PP
Terminal

Coaxial

Horizontal

1 tubo terminal

+ 2 plafones

EPDM

Terminal Nylon
Coaxial
Horizontal
Corto
Terminal PP/PVC
Coaxial

Vertical

Corto

Salida
aTecho

PP/PVC

Consultar disponibilidad
color terracota

Abrazadera Acero

a Pared pintado
en blanco

Plafon EPDM
blanco

Saunier Duval, PP

Vaillant

Junkers

Ariston

Beretta

Ferroli, Fagor,

Biasi,

Viessmann,

Baxi

Consultar

otras compatibilidades

Referencia

610TDFHP15

610DFH57

610DFV58

610ST58

610CVSDVAP15

610CVJKP15

| 610CVARP15|

610CVBEP15

610CVSiP15

610CVViP15

Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

260/100

260/100

ﬁ60/10

ﬁ60/1 00
| 960/100|

260/100

260/100

260/100

0,80

Bin
(=2
00| ¢
o

40 80

ah

40,80 €

S
(=]
(=]
(=]
-l

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensacion

Polipropileno
extrusionado, inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura maxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
TI20HIW2OIEL

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales

de conductos de
evacuacion de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensacion.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

COAXIAL
9 80/125

Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

8125-250MHP15|080/125x250| 1| 15,81€|
8125-500MHP15|@80/125x500 1| 19,38 €]
8125-1000MHP15|@80/125x1000| 1| 25,50 €|

Tubo
Coaxial
Macho
Hembra

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Ampliacion

Manguito
Coaxial

con toma
de Muestras

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

8125-2000MHP15

8125-90MHP15

8125-45MHP15

6810125AMPMHP15

8125TMMHP15

8125TEP15

80/125x2000 I'

280/125

280/125

280/125

280/125

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



Esquema Esquema
Salida Salida
Techo Horizontal

Caldera Estanca Caldera Estanca
de Condensacion de Condensacion

) ! 8125TDFHP15
8125ST5 .

8125-1000MHP15

8125-45MHP15

Detalle
Ampliacion
960/100 a @80/125 en PP

=4 8125CVSDVA15
L =




-M

Tramo
Terminal
Coaxial
Horizontal

1 tubo terminal
+ 2 plafones
EPDM

Terminal Nylon
Coaxial

Horizontal

Corto

Terminal PP/PVC
Coaxial

Vertical

Corto

Salida PP/PVC
aTecho

Consultar disponibilidad
color terracota

Abrazadera Acero

a Pared pintado
en blanco

Plafon Silicona
blanca

Saunier Duval,
Vaillant
Junkers

Consultar otras compatibilidades

Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

8125TDFHP15 280/125 45,90 €

R — -

8125DFH57|  ©80/125 I 6,00 €
8125DFV58|  080/125 I 40,00 €

81255T58|  080/125 I

- "iﬂ

81 25CVSDVAP15 Q80/1 25 40 80 €

8125CVJKP15 980/125 I 40,80 €

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensacion

Polipropileno
extrusionado, inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura maxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
TI20HIW2OIEL

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales

de conductos de
evacuacion de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensacion.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

COAXIAL
2 100/150

Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Coaxial Macho PP

Macho
Hembra

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

T Recoge

Hembra

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

Macho PP

Condensados Hembra

Tramo
Inspeccion

Manguito
Coaxial

con toma
de Muestras

Macho PP
Hembra

Macho PP
Hembra

10150-250MHP15| 9100/150x250
10150-500MHP15| 9100/150x500

10150-1000MHP15(9100/150x1000

10150-90MHP15 2100/150

10150-45MHP15 2100/150

10150TEP15 2100/150

ﬂ )
10150TMMHP15|  ©100x150

I 32,88 €

127,50 €

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



L ==
F. —

R T R T M R g

§
m
..w




Tramo
Terminal
Coaxial
Horizontal

1 tubo terminal

Salida
aTecho

Abrazadera
a Pared

Material

PP

Referencia

10150TDFHP15

Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

©9100/150 1 76,38¢€

Inox 316 101505T45|  ©100/1 50 200,00 €
Acero 'I

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN INTERIORES

Caldera Mural
Estanca
de Condensacion

Polipropileno
extrusionado, inyectado.
Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min)

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura maxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
TI20HIW2OIEL

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima de 3°
(5,2%) ascendente
en instalaciones
horizontales

de conductos de
evacuacion de humos
en polipropileno
para aparatos a
condensacion.
(Norma EN 123001:
2009, Apdo 5.5.1).

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
CASCADA,
BIFLUJO
2110
9125
9160

9 200

9 250

9 300

@ max

I

P:
_ B <

Tubo
Macho
Hembra

Codo 90°
Macho
Hembra

Codo 45°
Macho
Hembra

Adaptador
Caldera/
Ampliacion

Ampliacion
Asimetrica

T Recoge
Condensados
con tape

Tape
Desagiie
Condensados

Sifon
Desagiie
Vertical

Sifon
Desagiie
Horizontal

110

120

500

MM.!-!--

110

120

1000

50

110

120

2000

50

125

135

500

125

135

1000

50

125

135

2000

50

| 125-2000MH5| 1]
[ 160-500MH5| 1] 21,00 €

160

170

500

[ 160-1000MH5| 1] 34,00 €

160

170

1000

50

160-2000MH5| 1] 57,00 €]

160

170

2000

50

[ 200-500MH5| 1] 33,00 €|

200

225

500

100

200

[ 200-1000MH5| 1] 40,00 €

225

1000

100

3
200-2000MH5| 1|

200

225

2000

100

250

275

500

100

250

[ 250-500MH5| 1]
250-1000MH5| 1] 60,00 €

275

1000

100

| 250-2000MH5| 1]120,00 €

250

275

2000

100

| 300-500MH5| 1] 87,00 €

300

325

500

100

300-1000MH5| 1] 70,00 €

300

325

1000

100

300

300-2000MH5| 1[130,00 €]

325

2000

100

-IEMIIEH 110

120

50

220

_C

220

135

35

175

170

L aeniil
[ 160-90MH5| 1]

170

60

245

245

200-90MH5| 1]

225

100

310

300

275

100

360

340

m-l_
-I 02,00 € JEIN

325

100

410

410

110

-IIEEIIBE

120

50

185

_C

165

[ 125-45MH5| 1] 15,00 €]

125

135

35

165

150

| 160-45MH5 | 1] 23,00 €]

160

170

60

245

205

200

225

100

330

270

| 200-45MH5| 1] 35,00 €]
| 250-45MH5| 1] 65,00 €]

250

275

100

360

310

[_____300-45MH5 | 1| 80,00 €]

300

325

100

410

350

[ leM eH_A_B |

| 1011AMPMH5| 1] 27,54 € IETCIREETNIEPRIINED
| 100125AMPMH5| 1| 30,00 € IETCIREPEIREIIIED
[ 11125AMPMH5| 1] 110 126 165 80
| 125160AMPMH5| 1| 46,00 € IEPEIIECIRIREEIIED
| 130160AMPMH5| 1| 52,00 € BEEMIENCIRINENIIED
| 150160AMPMH5| 1| 54,00 € BEECIEECTRNPTIIINED
| 160200AMPMH5| 1] 160 201 180 90
| 180200AMPMH5| 1] 180 201 255 115
| 200250AMPMH5| 1] 200 251 230 100
| 225250AMPMH5|  1/107,10 € IRVEIRPETRRETINPYT
IIIBEE 250 301 240 50
| [emM OH Al Bl |

IIE-EE 80 112 125 50
| 125160AMPASIMH5 | 1| 50,00 € IEPEIRETYIRRENIINE

202 185 95

160200AMPASIMH5 | 1] 75,00 € JiI0
I

Consultar otras medidas

110

]

50

120

50

150

60

180

100

270

100

240

110

I R .
125TAPECONDENSA| 1] 20,40 €

20

160TAPECONDENSA| 1| 24,48 €

20

200TAPECONDENSA| 1| 30,60 €

20

250TAPECONDENSA| 1| 33,66 €

20

300TAPECONDENSA| 1| 37,74 €
I D N
SIFONV5| 1] 18,36 €

20

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.
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Abrazadera
| 11ABPRP3| 1| 3,25 ¢JJI¥ 100 Lacado Blanco a Pared
| 125ABPRP3| 1| 3,30 €8 100 Lacado Blanco
[ 160ABPR3| 1] 6,00 € N 95 Sin Lacar
[ 200ABPR3| 1| 6,50 € IEEH] 90 Sin Lacar
[ 250ABPR3| 1| 7,00 € PXH] 90 Sin Lacar

chimeplast®

APARATOS DE
CONDENSACION

-] 298 90 Sin Lacar |NSTA|.AC|ON
1 [ | O/AminAmax Bl | | Soporte

Em 105 70 115 Mural INDIVIDUAL

C B 1205070 130

16050PORTEMURAL| 1| 16,00 € IREIEANEIES Y COLECTIVAS
[ 20050PORTEMURAL| 1| 17,00 € IR IIRES EN INTERIORES
| 250SOPORTEMURAL | 1] 19,00 € [JEZH 95 220

 300SOPORTEMURAL| 1| 22,00 € [JFEH 105 255

e R Placa pared

| 110PLACAPARED4| 1] 23,00 € [IE 240 240

| 125PLACAPARED4| 1] 24,00 € JIEN 240 240

| 160PLACAPARED4| 1] 32,00 € [Ii[H 300 300

| 200PLACAPARED4| 1] 37,00 € I 340 340 Cald

| 250PLACAPAREDA| 1| 42,00 € IR 375 375 *De pie gran potendia
(CERCIFTETIT] I EIATE 315 M| 445 - Cascada en horizontal
D T Manguito o | Colectivas en vertca
HIJ!ZE 110 112 150 50 Toma S Estancay ablerta
| 125tms| 1] 28,56 € IPHIEEPIEEEIEEN de Muestra j bolioropil
SRR 160 1620 150 60 NS
B CINIEEEEZIES 200 202 150 100 et
B EERRIREIE 250 2520 150 100 e EPDM
_-Im 3001 302, 150, 110 Espesor pared conducto

i E— z oo
I N N T G Colector < o il
P PETE e I 1250 100 150 50 1000 Horizontal A asy Gasol
[ LT i s 1600 100 150 60 1000 Desvio 45° I tura méxi
[ LRI el B ks 2000 1000 150 1001 1000 Codo a 90° e = 13[382ra e
[ 100250LONGCOLS |1 1120,00 € WP KT INEC IR TORTD
[ 100300LONGCOLS 11140,00 € JEV IR IR E ORI B Col
BT ERIREIIIE 200 160 150 100 1000 ‘ Blanco

P S 2500 160 150 100 1000
160300LONGCOLS I 111170,00 € JE IR COIRET SRR ONRTo
Orientacion entronque a derecha, consultar otras posibilidades

Designacién marcado CE
TI20HIW2OIEL

| | ' eA @B | | C D Valvula

[ 8ccvAReG5| 1] 61,20 € IR 207 130 salida —
7 I RIEd 100] 102 207 130 Caldera —

] Telescopica

I N Desmontable

I N

I N

I N

R \4 NOTA IMPORTANTE
]

T o Respetar inclinacion
I A - minima de 3°
[ [ L @/ e6H A _Bl__C DI oH (5,2%) ascendente
| 8125COLVERT5| | 30,00 €] 500 50 150 80 Vertical 90° en instalaciones
| 8160COLVERT5| | 40,00 €] 500 60 150 80  Entronque . horizontales

| 8200COLVERT5| | 48,00 €] 500 100 150 80 080 7‘3 de conductos de
| 8250COLVERT5| | 70,00 €] 500 100 150 80 evacuacion de humos
| 8300COLVERT5| [ 100,00 €] 500 100 150 80 en polipropileno
] para aparatos a
] . condensacion.
] (Norma EN 123001:
I A 2009, Apdo 5.5.1).
I T TI N T~ Colector

| 125coLvERTPPOS5| | 60,00 € [IEPEIIED 500 vertical 90° .

| 160COLVERTPPOS5| | 85,00 € IETNINEEN 500 entronque

| 200COLVERTPPOS5| | 105,00 € RPIOIEEN 500 @80 con (.

| 250COLVERTPPOS5|  |125,00 € IPENIIEEN 500 Valvula !

| 300COLVERTPPOS5| | 160,00 € EEIVVIEEEN 500 Antirretorno |
] 04
]

]

Consultar colectores multientradas

T ECE Terminal
| 125185FINCONICO| | 65,00 € JPH

245 Cono
160200FINCONICO| | 75,00 € [IEITYIFLN) 245 Salida I 1
200250FINCONICO| | 90,00 € [IPIIPES 144 libre ! !
250310FINCONICO| [ 110,00 € IPEEEIN 245 it
245 D ext

| 300360FINCONICO| | 130,00 € HENN
(N N

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
BIFLUJO

Y CASCADA
9 125/185
9 160/200
9 200/250
9 250/310
9 300/360

30

[ p——

I S

@D
@ C

9D

oy

Tubo | Codigo/Ref.judlc |PVP €/ud @int@ext| Al B
Macho | 125185-500MH45| 1] 63,00 € IFPHIEFSEEIEEN
Hembra | 125185-1000MH45| 1] 85,68 € IPHIEFIEIEIEN
| 160200-500MH45] 1] 160 200 55 500
| 160200-1000MH45| 1] 160 200 55| 1000
2000 250/ 55 500
| 200250-1000mh45| 1] 2000 250/ 551000
| 250310-500MH45| 1| 250/ 310/ 55 500
250 310/ 55/1000
| 300360-500MH45| 1| 300 360/ 55 500
| 300360-1000MH45| 1] 3000 360 55| 1000
Codo 45° B | |
Macho [ 125185-45MH45] 1] 69,50 € IKFE
Hembra | 160200-45MH45] 1] 160 200 55 290
[ 200250-45MH45] 1] 96,00 € IRNNINPENIIEEINEET
[ 250310-45MH45]  1[129,00 € IREVINETTIEEINESY
300/ 360 55 400
Modulo | [ lgint ]
Extensible  [EPEHESCISEIEIIIES 125 550 950
[ 160200TLMH45] 1] 134,00 € [0 550/ 950
| 200250TLMH45] 1| 2000 250 55 550 950
| 250310TLMH45] 1| 250 310 55 550 950
300 360 55 550 950
[ [ ]
1 |
TRecoge [N N T B ¢ |
Condensados [P ERIZEMERREELE] 125 390 200
CIRC LI 1602007E45| 1| 465| 230
445 225
[ 250310TE45] 1] 520/ 260
[ 300360TE45| 1] 570/ 290
[ ]
[ [ ]
I
Tape [ [ [ @int [
DISCRICI  125185TAPECOND| 1] 37,00 € IEPY
Condensados  [EIPI /NI DINEIRVEEEY 160 200 40
| 200250TAPECOND| 1] 56,50 € IRNANPEIIEN
[ 250310TAPECOND | 1] 60,00 € IEVAREITIIE
302] 360 40
Colector [N T | B| 0C| 0D]
Vertical | 125185COLPOS45| 1] 95,00 €] 315 80 125
Valvula | 160200COLPOS45| 1] 315) 80 125
Antirretorno 315| 80| 125
| 250310C0LPOS45| 1] 315 80 125
| 300360COLPOS45| 1] 315 80 125
[ 1 ]
]
Colector | N 1T NG T T
Simple | 125185COLVERT45| 1] 70,00 € [IPHIEES 315) 80 125
Vertical | 160200COLVERT45| 1] 85,00 € [T 315] 80 125
solo | 200250COLVERT45 |  1]105,00 € [JEIPEY 315] 80 125
Evacuacion  [PEIERTCOL VS IENEEIIES 250 310 315] 80 125
| 300360COLVERT45| 1| 300] 360 315) 80 125
[ ]
Tramo | Bl oCl |
Coaxial 135/ 82
Aspiracion
Fachada

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.
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| Codigo /Ret.udic. PvP €fud @intloext] Al Bl ocl [N

-] EEENOES 125 185 165 1165] 290 aTecho

TS P REETOEd 160 200| 200 1200] 310

| 200250ST45| 1]2 200 250| 230 1230 365
5

250| 310| 245/1245 445
300 360| 275]1275| 500

chimeplast ®

A

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

I
| eintext A Bl EERCLIE]

I
PEERZIMEIREATET 125 190] 290 160 Vertical &aJ?;raEstanca
P A7 160 215 310] 200 Antirrevoque Depié

200250DFV4| 1)1 4 200] 265 365 230

250310DFV4| 1)1 4 250] 315 445] 245

ENVEDAZAMIENEEN RS 300] 365 500| 275
I

Gran potencia
Sala calderas

-- Polipropileno
[ [ | @int@ext | | C [EEERTE] prop :
[ 125185FINCONICO| 1| 65,00 € IRPEIINEE 245 Cono exusiona,
| 160200FINCONICO| 1] 160, 200 245 Libre v myedado.
| 200250FINCONICO| 1 200 250 144 untas de EPDM.
1 250 310 245 Esgesor?a(e? conducto
,5 mm (min).

en pared exterior.

I I  vierteaguas
| 185SVIERTEAGUASA| 1] 30,00 €] 40

42
| 250VIERTEAGUASA| 1] 44
| 310VIERTEAGUASA| 1] 48
| 360VIERTEAGUAS4| 1| 55,00 €] 50
I N

I Teja

Combustible
Gas y Gasoil

C

Temperatura maxima
120°C

Color
Blanco

I O A
| 18STEJA4| 1]120,00 €]
| 200TE)A4] 1]t

| 250TEIA4] 1)1

[ 310TE)A4|  1]170,00 €]
| 360TEIA4] 1[1
[ [ ]
I N
I N
I A I Placa
| 185PLACAPAREDA| 1| 35,00 € liEN Pared
| 200PLACAPAREDA| 1] 205
| 250PLACAPAREDA| 1| 42,00 € PSS
| 310PLACAPAREDA| 1] Consultar JEETH
365

Designacién marcado CE
T1I20PTW2O0EELO

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima ascendente

de 3°(5,2%).

(Norma EN123001:
2009, Apdo 5.5.1).
Para respetar

el margen de dilatacion
dejar 1cm de tolerancia
en la union entre
modulos.

[ R I ] Brida
180 Antivientos
| 200BRIDAVIENTO| 1| 16,30 € JEN
| 250BRIDAVIENTO| 1] Consultar I
[ 310BRIDAVIENTO| 1] 300
| 360BRIDAVIENTO| 1] 21,30 € [IEHU
I

I
[ R I Abrazadera
| 185ABPR3| 1| Consulter JIRER Sinlacar|  aPared
3] 1] 6,50¢€]

195 Sin Lacar
245 Sin Lacar
305 Sin Lacar
355 Sin Lacar

BN  soporte

Mural

C€

31
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

COAXIAL
9 125/185
9 160/235
@ 200/310
9 250/360
9 300/460

32

Tubo
Coaxial
Macho

A

Hembra

[ p———

e
4

Codo 45°
Coaxial
Macho
Hembra

Modulo
Extensible
Coaxial

950 mm

T Recoge
Condensados

Coaxial

con Tape

Tape

Desagiie

Condensados

Colector
Vertical

Coaxial
Valvula

Antirretorno

Colector
Coaxial
Vertical

Aspiracion
Evacuacion
Entronque

280/125

Entrada

Colector
@60x100/

80x125

125185-500MH45 -] | 63,00 € [JfF8

185

500

Codigo / Ret. udic. PVP €/ud

125185-1000MH45| 1| 85,68 € IS

185

55

1000

160235-500MH45| 1| 160

235

55

500

235

55

1000

160235-1000MH45| 1] 160
5

200

310

55

500

200310-1000MH45| 1] 200

310

55

1000

360

55

500

250360-500MH45| 1] 250
5

250

360

55

1000

- 1
300460-500MH45| 1] 300

460

55

500

300460-1000MH45| 1] 300

460

55

1000

125185-45MH45| 1| 69,50 € IS

160235-45MH45| 1] 160

55

310

200310-45MH45] 1| 97,00 € [P

55

360

250360-45MH45  1]140,00 € P51

55

400

300460-45MH45| 1| 187,00 € el

55

700

—-—mm
| 125185TLMH45|  1]106,00 €]

550

950

160235TLMH45| 1]138,00 €

550

950

200310TLMH45] 1|

550

950

250360TLMH45| 1|

550

950

550

950

| 300460TLMH45| 1]246,00 €]
I

[ [ gt
[ 125185TE45| 1]133,00 € P

390

200

160235TE45| 1]168,00 € i1

460

220

200310TE45| 1[179,00 € [N

310

520

260

250360TE45| 1]236,00 € [JJEENN

360

570

290

300460TE45| 1]303,00 € [JEIY

340

I N
[ [ [ @it
125185TAPECOND | 1] 37,00 € |JjF3j

160235TAPECOND | 1] 50,00 € [JjI¥)

235

40

200310TAPECOND| 1] 58,00 € [JpIif}

310

40

250360TAPECOND| 1| 63,00 € [P

360

40

300460TAPECOND| 1] 77,00 € [JEW

460

40

[ [ lgint
125185COLCOAPP45| 1] 95,00 € JPS

125

160235COLCOAPP45| 1|

125

200310COLCOAPP45|  1]130,00 € XN

125

250360COLCOAPP45| 1|

125

125

300460COLCOAPP45| 1]180,00 € [JJEN
]

I

I
[ [ @it
| 125185COLVERT45] 1] 70,00 € P

A Bl 0C 0D

80

125

160235COLVERT45] 1] 90,00 € i

80

125

200310COLVERT45| 1]110,00 € [JPIlY

80

125

250360COLVERT45| 1]140,00 € [P

80

125

80

125

| 300460COLVERT45|  1/160,00 € ENN
I N

g C

gC
127

I
6810125ENTRON15| 1] 15,00 € 0
]

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.
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| codigo/ Ret.udc[pPvp €ud @intoext | Bl ]

125185C0AXCONO45 | 1180,00 € IEPEIMEER 1025
160235COAXCONO45 | 1]210,00 € IETOJNPER 1025
[200310COAXCONO45| 12 2001 310 1025

250 360 1025

300 460 950
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| [ A B _C |
| 185VIERTEAGUASA| 1] 185 305 40
| 235VIERTEAGUASA4| 1] 235) 375 44
| 310VIERTEAGUASA| 1] 310 470 48
| 360VIERTEAGUAS4| 1| 55,00 €] 360 530 50
| 460VIERTEAGUAS4| 1| 65,00 €] 400 650 56
[ [ ]
| [ L e [ Al B | |
[ 185TEJA4|  1/120,00 € [IEEN) 750 980
[ 235TEJA4  1]140,00 € JIPEN) 780 980
[ 310TEJA4|  1]170,00 € JIEZN) 810/ 980
[ 360TEJA4| 1/185,00 € ) 810/ 980
[ 460TEJA4| 1]250,00 € JEEN) 890, 980
]

[ ]
| [ L e [ Al B | |
[ 18SPLACAPAREDA4| 1| 35,00 € JIEN) 320 320
[ 235PLACAPAREDA| 1| 40,00 € JIPZN) 380 380
[ 310PLACAPAREDA| 1| Consultar [JREFD) 445 445
| 360PLACAPAREDA| 1/ Consultar JEEX) 495 495
| 460PLACAPAREDA| 1| Consultar RN 630, 630
]

I
! [ e [ [ ' | |
[ 185BRIDAVIENTO| 1] 15,30 € JIEN)
| 235BRIDAVIENTO| 1] 225
| 310BRIDAVIENTO| 1] 300
[ 360BRIDAVIENTO| 1| 21,30 € JIEEN)

460BRIDAVIENTO| 1] 22, 450

]

[ ]

el | A | Adabadol

185ABPR3| 1| Consultar JJiEN 90 Sin Lacar

235ABPR3| 1] 7,00 € PR EN) Sin Lacar

310ABPR3| 1] 8,00 € [JES EN) Sin Lacar
[ 360ABPR3| 1] 9,00 € JEEH] 90 Sin Lacar
[ 460ABPR3| 1] 10,20 € JEEH] 90 Sin Lacar
]
]
[ [ ]
| | | OlAmnAmax/_ B | |
 185SOPORTEMURAL | 1| 16,50 € IEERJICOIETIINELE
 235SOPORTEMURAL | 1| 18,50 € IRENIEIIEEIIPIN
| 310SOPORTEMURAL| 1] 4 305| 78 105] 255
| 360SOPORTEMURAL| 1] 4 359] 90 110] 290
EENIEY Y NNEPATRS 359 95 125] 360
[ [ ]
0000 | leint@ext | |
[ 1ope[ 1] 2,52 € IEICIEID)
[ 125PL6| 1] 4,50 € JEECINBYD)
]

Salida
a Techo
Coaxial

Cono
Libre

Vierteaguas

Teja

Placa
Pared

Brida
Antivientos

Abrazadera
a Pared

Soporte
Mural

Plafon
Interior

C

)

@ ext

Bl

xQ\‘@

chimeplast ®

APARATOS DE
CONDENSACION
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Mural, Estanca
De pie

Gran potencia
Sala calderas

Polipropileno
extrusionado,
inyectado.

Juntas de EPDM.
Espesor pared conducto
1,5 mm (min).

Inox 304y 316

en pared exterior.

Combustible
Gas y Gasoil

Temperatura maxima
120°C

Color
Blanco

Designacién marcado CE
T1I20PTW2O0EELO

NOTA IMPORTANTE

Respetar inclinacion
minima ascendente

de 3°(5,2%).

(Norma EN123001:
2009, Apdo 5.5.1).
Para respetar

el margen de dilatacion
dejar Tcm de tolerancia
en la union entre
modulos.

C€
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR
980
9100
9130
9150
9180

9 200

9 250

9 300

SIMPLE
PARED
SP

34

|

Tubo Codigo / Ref.

Macho SPXTUB080250| 1| 9,00 €

LEUUCI SPXTUBO100250| 1]
| SPXTUBO80-500| 1]
| SPXTUB0100-500] 1]
| SPXTUB0130-500] 1]
| SPXTUB0150-500] 1]
| SPXTUB0180-500| 1]
| SPXTUB0200-500| 1]
| SPXTUB0250-500| 1]
| SPXTUB0300-500| 1]
| SPXTUB080-1000| 1]
| _SPXTUBO100-1000] 1]
| _SPXTUBO130-1000] 1]
| SPXTUBO150-1000] 1]
| _SPXTUBO180-1000] 1]
| SPXTUB0200-1000| 1]
| _SPXTUB0250-1000| 1]
| SPXTUB0300-1000] 1]
| SPXTUB080-2000| 1]
| SPXTUBO100-2000] 1]

Abrazadera y junta no incluidas

Codo 90°

I
| SPXCOD080-90| 1]
| SPXCODO0100-90| 1]
| SPXCODO0130-90| 1]
| SPXCODO150-90| 1]
| SPXCODO180-90| 1]
| SPXCOD0200-90| 1]
| SPXCOD0250-90| 1]
| SPXCODO0300-90| 1]
I

Codo 45°

SPXCODO0150-45 | 1]
SPXCOD0180-45

Tubo I
telescopico ol
| SPXTEL100-1000| 1]
| SPXTEL130-1000| 1]
| SPXTEL150-1000| 1]
| SPXTEL180-1000| 1]

SPXTEL200-1000| 1] 90,00 € [JFIN
SPXTEL250-1000| 1] 124,00 € [JFE0
SPXTEL300-1000| 1] 140,00 € [JE

TE 90°
Sin Tapén

TE 45°
Sin Tapon

Tapén I
Condensados = o 0
[ SPXTAPE100| 1]
[ SPXTAPE130| 1]
[ SPXTAPE150| 1
[ SPXTAPE180| 1]

SPXTAPE200| 1] 24,50 € I}
SPXTAPE250| 1] 34,20 € PR

SPXTAPE300

29,50 € el

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.
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T TV -

SPXADTHH80 13,00 €

SPXADTHH100 -]

SPXADTHH130 | 1]

SPXADTHH180

SPXADTHH200 | 1]

SPXADTHH250 | 1] 25,00 €

SPXADTHH300 | 1] 27,00 €

]
SPXADTMMS80| 1| 8,60€

SPXADTMM100| 1| 9,50 €|

SPXADTMM130 | 1| 12,00 €

SPXADTMM150 | 1| 13,00 €

SPXADTMM180 | 1| 16,00 €

SPXADTMM200 | 1| 17,00 €

SPXADTMM250 | 1| 19,50 €

SPXADTMM300

I
| SPXAMP80-100| 1]

SPXAMP120-130] 1|

SPXAMP140-150] 1|

SPXAMP160-180] 1|

SPXAMP180-200] 1|

SPXAMP200-250] 1|

SPXAMP250-300

[ [ ]
[ SPXCOL100-80| 1]

SPXCOL130-80] 1|

SPXCOL150-80] 1|

SPXCOL180-80] 1| 60,00 €

SPXCOL200-80] 1| 65,00 €

SPXCOL250-80 1] 92,00 €

| SPXCOL300-80| 1[101,
I

[ ]
| SPXTMB0| 1]

| SPXTM100] 1]

| SPXTM130] 1]

| SPXTM150] 1]

| SPXTM180] 1]

SPXTM200] 1]

| SPXTM250] 1]

SPXTM300| 1|

[ [ ]
| SPXDEFL80| 1]

SPXDEFL100| 1|

SPXDEFL130] 1|

SPXDEFL150 1|

SPXDEFL180 1|

SPXDEFL200| 1|

SPXDEFL250] 1|

SPXDEFL300| 1|

| 1150,60¢€]
1] 67.00€]

[ 11 77,00€]

Adaptador
Hembra
Hembra

Adaptador
Macho
Macho

Ampliacion
Adaptador
de Calderas

Colector
Vertical
Entronque
280

Madulo
Toma
Muestra

Deflector
Simple

Deflector
Antirrevoque

a2

<“_.1
@ H
\

A B ‘

[______COLECTORES]

TERMINALESE _INSPECCIONES]

chime

APARATOS DE
CONDENSACION
Y BIOMASA
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensacion
Estancas y Atm.

Acero inox 316.

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
0,4 mm (min).

Combustible
Gas, Gasoil
y Biomasa

Temperatura maxima
200 °C con junta
600 °C sin junta

Certificados
EN1856-1

T200

P1WV2 L50040 030
EN1856-2

T600 N1WV2
L50040 G

(SIN JUNTA)

Designacién marcado CE

C€

35
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR
980
9100
9130
9150
9180

9 200

9 250

9 300

SIMPLE
PARED
SP

-
0
i

=
s

HHMJ

0

O

0

0

0

1A

1O

H

Soporte
Mural
Regulable

Soporte
Chimenea

Teja 30°
con Collarin
Antiagua
Plana

I
I
I
Consultar teja plana

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Codigo / Ref. |ud/c.|PVP €/ud

SPXSOPMURS0| 1]

SPXSOPMUR100| 1]
SPXSOPMUR130| 1]
SPXSOPMUR150| 1]
SPXSOPMUR180| 1]
SPXSOPMUR200| 1]
SPXSOPMUR250| 1|
SPXSOPMUR300

SPXSOPCHIS0| 1]
SPXSOPCHI100| 1]
SPXSOPCHI130| 1]

13,00 €
14,50 €
15,00 €
18,20 €
20,50 €
21,50 €
25,00 €

| 1] 25,50 €

63,50 €
67,00 €
69,50 €

SPXSOPCHI150| 1[112,00 €
SPXSOPCHI180| 1[110,00 €
SPXSOPCHI200| 1[117,50 €
SPXSOPCHI250| 1[169,00 €
SPXSOPCHI300| 1[176,00 €

g H A
80 40 50
100 40 50
130 40 50
150 40 50
180 40 50
200 40 50
250 40 50
300 40 50

9| H A
80 190 180
100 190 200
130 190 230
150 190 250
180 190 280
200 190 300
250 190 350
300 190 400

@ H A
80 120 370
100 120 400
130 150 450
150 150 450
180 170 500
200 180 600
250 210 600
300 230 650

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



Cadigo / Ref.|ud/c.[PVP €/ud O H Abrazadera L.
SPXABRAUNIONSO| 1| 2,30 € IIFNJIFN) Unién =

chime

SPXABRAUNION100] 1| 2,30 € [IIVIEEN
SPXABRAUNION130] 1| 2,40 € [JREVJIIEN
[SPABRAUNIONT50] 1 2,60 ¢ IRECJN o
SPXABRAUNION180| 1/ 2,70 € [IRECINEEN CONDENSACION
SPXABRAUNION200| 1| 2,75 € [N
LRI Ed 250) 20 v BIOMASA
SPXABRAUNION300] 1] 3,40 € JENINFA) INSTALACION
I g _H Juntas .
SPXJUNTAS0 | 1| 0,78 € [IETIED) ilicona % Ll
SPXJUNTA100 | 1] 1,40 € [N Y COLECTIVAS

sPxJUNTA130 | 1] 1,85 € [IEEVIEEN
T UNEI I AR 150 10
sPxJUNTA180 | 1] 3,35 € [IEEVIEN 5
SPXJUNTA200 | 1] 4,40 € PN
SPXJUNTA250 | 1] 6,20 € [IFEIEEN
VIR ATE 300 10

EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensacion
Estancas y Atm.

Acero inox 316.

Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
0,4 mm (min).

Combustible
Gas, Gasoil
y Biomasa

Temperatura maxima
200 °C con junta
600 °C sin junta

Certificados
EN1856-1

T200

P1W V2 L50040 030
EN1856-2

T600 N1WV2
L50040 G

(SIN JUNTA)

Designacién marcado CE

C€

37
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR
980
9100
9130
9150
9180

9 200

9 250

9 300

DOBLE
PARED
DP

[C

<)

Q
o

Tubo | Codigo /Ret.judic [PVP €/ud|_ @i Gl H| A Bl
| DPXTUB080-500| 1] 4 80 130 440 65 54
ECRUESTIOIEEEETE 80 130 940 65 54
| DPXTUB0100-500| 1] 100 150 440 65 54
| DPXTUB0100-1000| 1] 100 150 940 65 54

130 180 440 65 54
| DPXTUB0130-1000| 1] 130 180 940 65 54
| DPXTUB0150-500| 1] 150 200 440 65 54

150 200 940 65 54
| DPXTUB0180-500| 1] 180 230 440 65 54
| DPXTUBO180-1000| 1] 180 230 940 65 54

200 250 440 65 54
| DPXTUB0200-1000| 1] 200 250 940 65 54
| DPXTUB0250-500| 1| 250 300 440 65 54
IDRUCPESTIOIMENRIPATRS 250 300 940 65 54
| DPXTUB0300-500| 1] 300 350 440 65 54
| DPXTUB0300-1000| 1] 300 350 940 65 54

LI 0 0 | | 00 | 0i Ge H A Bl (|
ERCDICOEETIMEIMETATES 80 130 160 65 100 54
| DPXCODO0100-90| 1] d 100 150 180 65 120 54
| DPXCOD0130-90| 1] 130 180 190 65 130 54
| DPXCODO0150-90| 1] 150 200 200 65 140 54
| DPXCODO0180-90| 1] 180 230 215 65 155 54
| DPXCOD0200-90| 1| 200 250 225 65 165 54
DDA IERPEE RS 250 300 250 65 190 54
DT R PEE RS 300 350 275 65 215 54

Codos4s° | I I 1 Y Y T
PRGN AR 80 130 119 65 54
| DPXCODO0100-45 | 1] 150 126 65 54
| DPXCODO130-45 | 1] 180 137 65 54
| DPXCODO150-45 | 1] 72,00 € | 200 143 65 54
| DPXCODO180-45 | 1] 230 160 65 54

DPXCOD0200-45 | 1] 4| 200 250 164 65 54
DI DIVE W CHIEIEREY RS 250 300 184 65 54
IO CIEIEEY R 300 350 197 65 54

Tubo [ | | | @i Qe H A Bl (|
telescopico DD QIAETEOIOREEREEEES 80 130 950 65 54 550
| DPTXEL100-1000 | 1] 100 150 950 65 54 550
IRIRENSTIONMENREETRS 130 180 950 65 54/ 550
| DPXTEL150-1000 | 1] 150 200 950 65 54 550
| DPXTEL180-1000 | 1] 180 230 950 65 54 550
ENTPISTIONEENPIPATRS 200 250 950 65 54| 550
| DPXTE250-1000 | 1] 300 950 65 54 550

350 950 65 54 550

TE 90° [ ] [ 6 G H_ A Bl |
SinTapon  [DIDENEIIERELNNES 80 130 440 242 140
ST ETIMEIRICATES 100 150 440 242 150

| DPX130TE90| 1] 130 180 440 242 165
| DPX150TE90| 1] 150 200 440 242 175
180 230 440 242 190
| DPX200TE90| 1| 200 250 440 242 200
| DPX250TE90| 1| 250 300 440 242 225
TN MRAPEIIEY 300 350 490 267 250
I
[ [ ]
TE 45° [ [ [ 1 @i Ge H Al |
SinTapon DD ENZEENEAIES 80 130 350 196
| DPX100TE45 | 1] 100 150 390 215
I TOXENZEARPPEIRY 130 180 390 241
| DPX150TE45 | 1] 150 200 440 258
| DPX180TE45 | 1| 180 230 470 273
TP ZEANIEPIOES 200 250 515 300
| DPX250TE45 | 1] 4 250 300 560 344
P TEN I ZEE RN ES 300 350 640 386
I
I
Tapén [ [ [ 1 il g [ A B (
Condensados [NV RN RERIES 80 130 65 54 12

| DPXTAPE100| 1] 100 150 65 54 12
| DPXTAPE130] 1| 130 180 65 54 12

150 200 65 54 12
| DPXTAPE180| 1| 180 230 65 54 12
| DPXTAPE200| 1| 200 250 65 54 12
| DPXTAPE250] 1| 58,00 € JPEVJNEI) 65 54 12
[ DPXTAPE300| 1| 68,00 € JENCJNEEN) 65 54 12

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



!i‘ - ::r‘- e e e

CATALOGO TECNICO FIG

Catalogo tecnico en formato PRESTO.
Disponible en www.fig.es

CALCULO CHIMENEA FIG

Consultar programa corporativo FIG
de calculo de chimeneas.
Disponible en www.fig.es




ﬂlﬂ-ﬂ---
DPXADAPCALDSO ,5 130 160
-1 o0 150 16
| DPXADAPCALD130 | 1] 130 180 160
| DPXADAPCALD150 | 1] 150 200 160
180 230 160
| DPXADAPCALD200 | 1] 200 250 160
| DPXADAPCALD250 | 1] 250 300 160
| DPXADAPCALD300 | 1| 74,00 € JENVIEFVIRNI

[ | | | @i @ H A B |

ECEIRENETIRINTEIRS 130 180 244 123 115

| DPXCOL150-80] 1] 150 200 244 123 125

ECDEIRENETIIRIIEAEY 180 230 244 123 140

| DPXC0L200-80| 11 200 250 244 123 150

| DPXCOL250-80| 11 250 300 244 123 175
-80 !

300 350 244 123 200

[ @i @ H_ | | |
| DPxTM80| 1] 93,00 € IEENINEERINRYY]
0 100 150 244

[ DPXTM130| 11 130 180 244
| DPXTM150| 1]1 150 200 244

0 (EI[IES 180 230 244
| DPXTM200| 11 200 250 244
[ DPXTM250| 1)1 250 300 244
|_____DPXTM300 _1]180,00 € BENVNEEUINPZY

ﬂlﬂ.ﬂ.ﬂ.ﬂ-
-I 80
| DPXCONO100] 1] 100 150 200 65
| DPXCONO130] 1] 130 180 200 65
0 150 200 200 65
| DPXCONO180| 1] 180 230 200 65
| DPXCON0200| 1] 200 250 200 65
T PENIRIIZETRS 250 300 200 65
[ DPXCON0300] 1| 94,00 € JENVIREENIIPIN)
—-—mnmn-nm--
[ DPXDEFL80| 1] 38,50 € JlEN)
| DPXDEFL100| 1] 100 150 190 265
| DPXDEFL130] 1] 130 180 230 320
0 150 200 230 320
| DPXDEFL180| 1| 180 230 250 400
| DPXDEFL200| 1] 200 250 250 400
| DPXDEFL250| 1/110,00 € RPEOIRENOMPYOMEND
DT OTENIMEIRETNIES 300 350 270 600
| L 6 oe H A | |
| DPXDEFLAR80| 1] 49,00 € INECMNEVINEPEIRFPY.
| DPXDEFLAR100| 1] 100 150 375 260
| DPXDEFLAR130| 1] 130 180 405 303
0 8 150 200 405 310
| DPXDEFLAR180| 11 180 230 405 370
| DPXDEFLAR200| 11 200 250 405 418
0

250 300 405 468
300 350 405 530

Adaptador
Caldera
Simple/Doble

Colector
Entronque
@80 Macho

Modulo
toma
muestra

Final
Conico

Deflector
Simple

Deflector
Antirrevoque

|@80
A

[ COLECTORES]

0]
Nl

ﬂ\u‘ N ‘H\‘ e
| _INSPECCIONES]

TERMINALE

*‘lgw

chimeNox®

APARATOS DE
CONDENSACION
Y BIOMASA
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

Caldera
Biomasa
Condensacion
Estancas y Atm.

Acero inox 316 (Interior)
Acero inox 304 (Exterior)
Juntas de silicona.
Espesor pared conducto
0,4 mm (min).
Aislamiento

Lana de Roca

Combustible
Gas, Gasoil
y Biomasa

Temperatura maxima
°C

Certificados
EN1856-1T200 P1 W
V2 L50040 030
EN1856-1T600 N1 W
V2 L50040 G70

(SIN JUNTA)

Designacién marcado CE

C€

39
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CONDUCTOS
Y COMPONENTES
PARA SISTEMAS

DE EVACUACION
DE HUMOS

SIMPLE,
COLECTIVA
VERTICAL
EXTERIOR
980
9100
9130
9150
9180

9 200

9 250

9 300

DOBLE
PARED
DP

-

Juntas
Silicona

Soporte
Mural
Base

Soporte
Mural

Teja 30°

con Collarin
Antiagua

m
| SPXJUNTA100| 1] 1.40¢€]
| SPXJUNTA130| 1] 1.85¢€]
| SPXJUNTA150| 1] 2,50 €]
| SPXJUNTA180| 1] 3.35¢€]
| SPXJUNTA200| 1] 4,40¢€]
| SPXJUNTA250| 1] 6.20¢€]
| SPXJUNTA300| 1] 7,90 €]

I N
| DPXSOPCHIS0 | 1]101,00 €]
| DPXSOPCHI00 | 1]104,00 €|
| DPXSOPCHI130 | 1]109,00 €|
| DPXSOPCHIT50 | 1]1

| DPXSOPCHIT80 | 1]142,00 €|
| DPXSOPCHI200 | 1]158,00 € |
| DPXSOPCHI250 | 1]187,00 € |
| DPXSOPCHI300 | 1]265,00 € |

DPXSOPMURS
DPXSOPMUR100| 1] 18,

| DPXSOPMUR130| 1] 20,00 €]
| DPXSOPMUR150| 1] 21,50 €]
| DPXSOPMUR180| 1]
| DPXSOPMUR200| 1] 25,00 €]
| DPXSOPMUR250| 1] 25,50 €]
| DPXSOPMUR300 1| 31,50 €]

—
| DPXTEJA3080| 1| 47,50 €]
| DPXTEJA30100| 1] 65,00 €]
| DPXTEJA30130| 1] 81,00 €]
| DPXTEJA30150| 1]

| DPXTEJA30180| 1]107,00 €]
| DPXTEJA30200| 1]112,00 €]
| DPXTEJA30250| 1]118,00 €|

0| 1[134,

80

100 10
130 10
150 10
180 10
200 10
250 10
300

-mm-nm-

80 130 190 230

100 150 190 250 100
130 180 190 280 130
150 200 190 300 150
180 230 190 330 180
200 250 190 350 200
250 300 190 400 250
300 350 190 450 300

130
100 150 40 50
130180 40 50
150 200 40 50
180 230 40 50
200 250 40 50
250 300 40 50
300 350

m--nm--
80 150 450
100 150 450
130 170 500
150 180 600
180 210 600
200 210 600
250 230 650
300 230 700

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



TUBOFLEXNOX80| 1| 1020 € [EQ

| TUBOFLEXNOX100] 1] 1290 € IENIINEITINNGE
IREGECOTENRIIRERIE] 130 136 50
| TUBOFLEXNOX150] 1] 1120 € IRECIENEINEE
180 186 30
200 206 30
I
I
I
I
I
I
I
I

.

L [ e H [ [ |
ADRMFLEXNOX80| 1] 7,90 €| 80 138
| ADRMFLEXNOX100 | 1] 100 138
| ADRMFLEXNOX130 | 1] 10,60 € | 130 138
| ADRMFLEXNOX150 | 1] 12,00 €| 150 138
| ADRMFLEXNOX180 | 1] 13,80 €| 180 138
| ADRMFLEXNOX200 | 1] 14,80 €| 200 138
[ ]
| [ [ @el @i H1] H2| H3] |
| ADFLEXFLEXNOX80 | 1] 8 78 163 73 67
NEGETOIIEIPIEIEY 106 98 163 73 67
NEGETOTENRIPTEIEY 131 123 163 73 67
WEGHETOTENMEIEIYTEY 156 148 163 73 67
NEGETOIEIRIEEEIRY 186 178 163 73 67
NGEGETOPIRIER RS 206 198 163 73 73
[ [ ]

]
[ | [ [ @el @i H1[ H2| H3] |
G IOCERIRERIE] 80 78 161 73 67
| ADRHFLEXNOX100| 1] 100 98 161 73 67
IOIUEECOTERIPTEIR] 130 128 161 73 67
| ADRHFLEXNOX150] 1] 30,50 € IREIRE- IRV
| ADRHFLEXNOX180| 1] 35,20 € IRECIIRV IR INNEINY
IEOIEECOPI IR EY 200 198 161 73 73
I
| [ [ @ @i H | | |
| ADPPFLEXNOX80| 1] 28,50 € INEUIECINED
| ADPPFLEXNOX100] 1] 34,00 € EENUINEIRED
| ADPPFLEXNOX130] 1] 33,00 € ERENINEPEIREE

148 165

| ADPPFLEXNOX150| 1] 150
I

| Codigo/ Ref. udc. PVP €/ud __0i)_@e

86

IGEI---

Tubo
Interior Liso
con Dispenser

Union
Rigido
Macho

a Flex

Union
Flex-Flex
Anti-
condensacion

Union

Flex a

Rigido
Hembra

Anti-
condensacion

Union
Macho
Rigido
a Flex

hasta 200 pa

|

H1

H2 | H3

H1

chimeNox®

APARATOS DE
CONDENSACION
Y BIOMASA
INSTALACION
INDIVIDUAL

Y COLECTIVAS
EN EXTERIORES

FLEXIBLE
LISO
INTERIOR

Caldera
Biomasa
Condensacion
Estancas y Atm.

Acero inox 316

Combustible
Gas, Gasoil
y Biomasa

Temperatura maxima
°C

Certificados

EN1856-2 T200 P1 W
V2 150010/012 0
EN1856-2 T600 N1 W
V2 150010/012 G

Designacién marcado CE

C€

4




SISTEMAS

DE CONDUCTOS
PARA EVACUACION
DE HUMOS

DE ESTUFAS
PELLET / BIOMASA

EN ACERO
INOX 316

2 80
SIMPLE

2100
SIMPLE

2 80/100
PROTEGIDO
ANTIQUEMADURAS

3 80/140
AISLADO

AN
CONDENSACION

RECOGE COND CODOS

Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Macho Inox 316 8-250MHPEL4 280x250 13 00 €
Simple Hembra 8-500MHPEL4|  ©80x500 m
Macho 8-1000MHPEL4|  @80x1000| 1| 26,40 €
Hembra [ 10-250MHPEL4]  ©100x250] 1] 15,00 €
10-500MHPEL4|  ©100x500] 1] 19,00
10-1000MHPEL4| @100x1000 I 28,50 €
Codo 90° Macho Inox 316 8-90MHPEL4 18,00 €
Simple Hembra 10-90MHPEL4 9100 20,00 €
Macho
Hembra
Codo 45° Macho Inox 316 8-45MHPEL4 13,50 €
Simple Hembra 10-45MHPEL4 9100 15,00 €
Macho
Hembra
T Corta Macho Inox 316 8TERHCORTAPEL4 39,00 €
Recoge Hembra 10TERHCORTAPELA 2100 43,00 €
Simple
T Larga Macho Inox 316 8TERHPEL4 39,00 €
Recoge Hembra
Hollin 10TERHPEL4 43,00 €
Simple
Deflecto_r' Macho  Inox 316 8DFVPELP4 28,00 €
Evacuacion Hembra
Vertical DFVPELP4 -n 29,00 €
Deflector Macho Inox 316 8DFHPELP4
Evacuacion  Hembra
Salida
Cafén
Deflector Macho Inox 316 8DFARPELP4 45,00 €
Anti - Hembra 10DFARPELP4 9100 l 48,00 €
revoque
Deflector Inox 316 8DFHALLP4 15,00 €
- Horizontal 10DFHALLP4 9100 16,00 €
Antilluvia
° Plafon Acero 8PLPEL4 1 700¢€
10PLPEL4 9100 .
Abrazadera Acero 8ABPRPEL
c/ a pared 10ABPRPEL moo 337€
Ampliacion ~ Macho Inox 316 UL
Macho Hembra
Hembra

cas de los productos sin previo aviso

va el derecho de cambiar las cara

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se resery



DOBLE PARED
AISLADO
ANTIQUEMADURAS

EJEMPLO MONTAIJE
PROTEGIDO
ANTIQUEMADURAS

EJEMPLO MONTAIJE
AISLADO
EXTERIORES

EVITA
CONDENSACIONES




PelleX316

Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo Macho Inox 316 810-250MHPEL4 |980/100x250 1

Protegido  Hembra  Acero 810-500MHPEL4 [@80/100x500| 1] 23,50 €

Macho 810-1000MHPEL4 |280/100x1000 38,30 €
Hembra

Codo 90° Macho Inox 316 810-90MHPEL4 ©280/100 1
Protegido Hembra  Acero
Macho

ESTUFAS

Y CALDERAS
DE PELLETS
/ BIOMASA

Inox 316, espesor 0,5MM,
Pintado negro Epoxi.

Hembra Juntas de silicona y lana
de roca de 30 mm. de espesor
Codo 45° Macho Inox 316 810-45MHPEL4 ©280/100 y densidad 150 kg/m3.

Protegido Hembra Acero (en tubos aislados)
Macho
Hembra Combustible
Pellets y biomasa

(residuos de cosecha)

Adaptador  Macho Aluminio 8108ADAPTASPEL | ©80/100/80
Protegido Hembra  Acero
Simple Designacion marcado CE

T200 P1 D Vm-L50050 050

ADAPTADOR

NOTA IMPORTANTE
Limpiar el hollin del interior

T Recoge Macho Inox 316 810TERHPEL4 280/100 -
Hollin Hembra  Acero del conducto de humos segun
Protegido manual estufa.

APLICACIONES

Para instalar en el hogar,
Tubo e E A  8140-500MHPELA |©980/140x500 egm’;'gs'dearﬂ ‘]":a‘;e;;"lgjs
Aislado TSR €8l 3140-1000MHPEL4 |©80/140x1000 ryno o rotepx 0 801100
Exteriores Abrazadera Lana proteg :

de Roca Modulos simples 280,

recomendados en lugares

de dificil acceso de personas

y animales.

Modulos aislados con lana

de roca para instalaciones

en el exterior de la vivienda.
Accesorios de transiccion entre

Codo 45° Macho Inox 316 8140-45MHPEL4 280/140

i diioinds, o

AISIa(.iO Hemora Inox 304 diferentes tipo de modulos
exteriores Abrazadera Lana ;
y diametros.
de Roca
TRecoge  Macho  Inox316 8140TERHPEL4|  080/140 107,60 € gat'a[z’:z’tampa e
II:;:III;ZO Esrr:zt;zaera :2?1);304 y redondeadas, sin aristas
exteriores de Roca ni obstrucciones internas.
Permiten un mejor paso
de humos y una menor
pérdida de carga.
Facilitan la limpieza y acumulan
menos suciedad, ocupan menos
Deflector ~ Macho  Inox 304 8140DFVPEL4|  ©80/140 Zsepg;;gsr‘*pedo 2l o
5::;2:;"0" Esrr:zt;:jaera ln:[i Estética redondeada
Aislado en armonia con el entorno
Exteriores de un hogar moderno.
Terminal horizontal en inox @80
de rejilla con hilo fino. Evita la
acumulacion de residuos.
Abrazadera  Macho Inox 304 140ABPRPEL4 NORMAS Y
a Pared Hembra

HOMOLOGACIONES
Pellex316 esta conforme
a RITE en vigor

y norma UNE 123001

]

CE



SISTEMAS

DE CONDUCTOS
PARA EVACUACION
DE HUMOS

DE ESTUFAS
PELLET / BIOMASA

PELLETS
Y BIOMASA

@ 80 SIMPLE
@ 100 SIMPLE

Material Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

Tubo
Simple
Macho
Hembra

Macho
Hembra

Acero 8-250MHKER3 280x250 1| 15,00 €
Vitrificado 8-500MHKER3 080x500| 1]
8-1000MHKER3| ©80x1000 - 17,00 €

10-250MHKER3|  ©100x250| 1| 17,00 €
10-500MHKER3| _ ©100x500 18,00 €

1
10-1000MHKER3 moomooo eI

Codo 90° Macho Acero 8-90MHKER3 280 1] 17,00 €
Simple Hembra Vitrificado 10-90MHKER3 3100

Macho

Hembra

Codo 45° Macho Acero 8-45MHKER3 280 1| 16,00 €
Simple Hembra Vitrificado 2100 17,00 €
Macho

Hembra

T Recoge Macho  Acero 8TEKER3 280| 1| 30,00€
Hollin Hembra 0

Simple

Viificado 10TEKER3| 010 “

Los dibujos de las piezas son orientativos, FIG S.L. se reserva el derecho de cambiar las caracteristicas de los productos sin previo aviso.



Referencia Medidas | uds/| PVP €/ud
en mm. | caja

Inox 316 8DFVPELP4 10| 28,00 €

10DFVPELP4 2100 H 29,00 € ?

Inox 316 8DFHPELP4

Inox 316 8DFARPELP4 45,00 €

10DFARPELP4 9100 I 48,00 €

Inox 316 8DFHALLP4 15,00 €

10DFHALLP4 moo 16,00 €

Acero 8ABPRPEL 3,06 €

10ABPRPEL @100 i 3,37¢€ c/

Acero 8PLPEL4 7,00 €

10PLPEL4 0100 l 8,00 € o

Inox 316 810AMPMHPEL4 280x100

Deflector Macho
Evacuacion  Hembra
Vertical

Deflector Macho
Evacuacion  Hembra
Salida

Cafién

Deflector Macho
Anti - Hembra
revoque

Deflector
Horizontal
Antilluvia
Abrazadera

a Pared

Plafon

Ampliacion  Macho
Macho Hembra
Hembra

Manguito Macho
Macho Macho
Macho

Inox 316 8-100MMPELP4 8,00 €

10-100MMPELP4 2100 | 10,00 €

ESTUFAS

Y CALDERAS
DE PELLETS
/ BIOMASA

Acero vitrificado

Juntas de silicona

(para altas temperaturas).
Espesor pared conducto
0,8 mm (min)

Combustible
Pellets y biomasa
(residuos de cosecha)

Color
Negro brillo
vitrificado

Designacion marcado CE
T200 P1 D Vm-L80080 030
T600 N1 D Vm-L80080 G
(Sin Junta)

NOTA IMPORTANTE
Limpiar el hollin

del interior del conducto
de humos segin manual
estufa.




Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud
en mm. | caja

COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCION

Recuperador Aluminio 610RECUPERADOR 260/100
de calor pintado
coaxial en blanco

60/100

270,00 €

Recuperador Aluminio 8RECUPERADOR 270,00 €
de calor pintado
biflujo en blanco

80/80

Funcionamiento

Precalentamiento del agua que circula por la
caldera tanto en el circuito de ACS como en el
de calefaccion.

Ecolégico

Respeta el medio ambiente porque reduce

la emision de particulas contaminantes pre-
sentes en los humos evacuados, y aumenta el
rendimiento de la caldera.

Posibilidad de evacuar los humos en
horizontal y vertical con sistemas Biflujo y
Coaxial.

Facil de Instalar

Aplicable a todas las calderas estancas
tradicionales con temperaturas de humoso
evacuados superiores a 160°.

Econdmico

Ahorro estimado equiparable al de una caldera
de condensacion.

No requiere mantenimiento.

Solo es necesario con cambiar el kit de

Se amortiza en poco tiempo. evacuacion de humos existente.

Grafico Incremento Rendimiento
m Caldera con recuperador

bitermico 50/30°C

Caldera con recuperador
bitermico 80/60°C

Comparacion con y sin recuperador

M Caldera sin recuperador
50/30°C

Caldera sin recuperador
80/60°C

Rendimiento
H20 [%)]

100.0
98.0
96.0
94.0 93.7
92.0
90.0 | 90.6 282
88.0 ’
86.0
84.0
82.0
80.0

84.8
83.8
80.5

8 0 12 14 16 18 20 22 24 26
Potencia termica [kW]

46



Material Referencia Medidas PVP €/ud
en mm.

Armario Acero 700500240ARMCAL|700x500x240
Cubrecalentador pintado 800480300ARMPEQ|800x480x300
en blanco

Armario Acero 870500350ARMGRN |870x500x350
Cubrecaldera pintado
Atmosférica en blanco

Armario Acero 800500400ARMESTP| 800x500x400
Cubrecaldera pintado 900500400ARMESTG| 900x500x400
Estanca en blanco 1000550440ARMUNI| 1000x550x440

Tejadillo para Acero 70600500TECHOARM| 70x600x500
Armario pintado
Cubrecaldera en blanco

Facil Montaje Dénde se Instala

Embalaje Compacto




Referencia Medidas | uds/ | PVP €/ud

Tubo rollo 070201]  2m.3/8"| 1| 12,50¢€
070205 am. 12" 1] 32,00 €
070206 4m.3/4"| 1] 46,00 €

Tubo rollo 070227] 30m.3/8"| 1] 180,00 €
30 m. 070202] 30m.1/2"| 1] 220,32 €
070212 30m.3/4"| 1] 315,00 €

070213 435,00 €

Tuerca | ooan|  3zm'| 1] o8o¢]
| 070210  12"] 1] 1.15¢€]
| oroan] 347 1] 1.67¢€]

Tuerca 070222] 12"a3/8"| 1| 1,73¢€
Reductora 070223| 3/4"a1/2"| 1] 2,65 €]

€
070235 1"a3/4" 4,08 €

Tubos de acero inox AlSI 304 coarrugado flexible ideal para realizar racores
hidraulicos a medidas sin desperdicios.

Para realizar un racor es necesario el siguiente material:

1) Tubo acero inox flexible

2) Refrentador universal para 3/8, 1/2, 3/4, 1 pulgadas

3) Plantilla

4) Cortatubo

5) Tuerca cromada 1/2 con junta

6) Tuerca cromada 3/4 con junta

COMPLEMENTOS
PARA
INSTALACIONES
DE CALEFACCION

—
T
<
=
O
<

a) Calcular la medida deseada anadiendo 4 espiras

b) Cortar el tubo con el cortatubo

¢) Fijar en la plantilla elpunto del tubo Introducir la tuerca con la rosca a cortar
contando 2 espiras hacia el exterior

d) Extraer la plantilla y controlar que las dos espiras hayan quedado lisas y
uniformes. Repetir la operacion en la otraextremidad del tubo

e) Introducir la plantilla en el refrentador

f) Ejercer fuerte presion con el refrentador mediante varios golpes

g) Después de acabar con la embuticion, colocar las juntas

los produc

eristicas «

| derecho de

s, FIG S.L. s

dibujos



Referencia Medidas| uds/ | PVP €/ud d g ud FI.@ X

m. / pulgadas | caja

Incluye: 037051/v 201 96 €

20 Tuercas

Plantilla 1/2 y 3/4

Remachador para 3/8" 1/2" 3/4" y 1"
Cortatubo

Remachador 037055
Universal
para 3/8" 1/2" 3/4" y 1"

Cortatubo 070217 .I 24,48 €

Plantilla 037059| 1/2"y3/4"| 1| 34,68¢€

| 070218] 3/8"y1/2"]

| 3/8"y12"| 1] 34,68 €]
070189 1"y 1+1/4" l 34 68 €

Junta Aramidica 0700%|  3/8"| 1| 0,16€
070091 12" 1] 033€
070092 34" 1] 032€




PREGUNTAS FRECUENTES Y RECOMENDACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

CONDICIONES DE VENTA

{Porqué existen diferentes diametros
disponibles?

En funcion del diametro utilizado podemos alcanzar
mayor longitud de tiro de humos, respetando siempre las
recomendaciones del fabricante del aparato.
Con calderas estandar las longitudes maximas de tuberia en
linea recta serian:

Sistema biflujo  80/80 25/30 m aprox.

Sistema coaxial 60/100  4/5 m aprox.

80/125  10/15 m aprox.

Con calderas de condensacion estos valores podrian
duplicarse respecto a una caldera estandar.

iPorqué se emplean diferentes
materiales como plasticos y metales?

Debido a las caracteristicas de funcionamiento de la
caldera, para calderas estandar con humos a mas de 120°

C empleamos metal (aluminio, acero inoxidable o hierro),
sin embargo para calderas de condensacion (con humos a
una temperatura menor de 120°C) empleamos polipropileno
(PP). El polipropileno es un plastico resistente a los

acidos presentes en los condensados producidos durante

la combustion. Es por lo tanto recomendable su uso y
aceptacion en estos casos frente al empleo de metales.

¢ Qué diferencia un conducto de
evacuacion de humos de una chimenea?

Un conducto de evacuacion de humos es el enlace individual
para cada aparato hasta el conducto colectivo principal,
elemento destinado a conducir los humos por encima de la
cubierta del edificio. El conjunto de estos dos elementos se
denomina chimenea.

Un conducto también puede servir para evacuar los humos de
forma individual al exterior del edificio, bien sea por encima
de la cubierta o por la fachada del mismo. Hay que anadir
que la evacuacion individual es la mejor forma de evacuar

los humos de un aparato, con un conducto de dimensiones
adecuadas.

Por lo tanto desaconsejamos el uso de soluciones colectivas,
cuando sea viable técnica y economicamente el empleo

de conductos individuales. Por este motivo es aconsejable
siempre y cuando sea viable técnicamente el empleo de
conductos individuales.

Precios

Los precios incluidos en esta tarifa tiene valor indicativo y
no constituyen una oferta en firme por parte de Fig,S.L. Esta
tarifa no incluye impuestos y anula todas las anteriores.

Caracteristicas

Fig,S.L., se reserva el derecho de modificar las caracteristicas
de sus productos sin previo aviso.

Forma de pago

Pago a 60 dias fecha factura. Toda mercancia es propiedad de
FIG,S.L., hasta que no se haya hecho efectivo su cobro total
conforme factura.

iLos conductos solo pueden discurrir por
el interior del edificio?

Los conductos no aislados o no tratados para hacerlos
resistentes a la intemperie solo pueden usarse en interiores.
Para poder utilizar un conducto en el exterior del edificio
debera estar convenientemente aislado térmicamente. En

el caso de conductos de PP no es necesario este aislante
térmico, pero si debemos protegerlo de los rayos solares,
para ello podemos usar conductos de color oscuro o bien
protegidos con una funda metalica en su exterior.

{Como elegir un buen conducto de
evacuacion de humos?

En primer lugar, el conducto debera ir acompanado de su
correspondiente certificado de homologacion (excepto
conductos en proceso de homologacion). Una vez instalado
deberiamos vigilar que no haya demasiada holgura (1 0 2mm
aprox.) entre las paredes de los dos tubos unidos.

Se debera utilizar una junta adecuada, labiada y de material
apropiado para las diferentes temperaturas de trabajo. Para
calderas de condensacion se utilizaran juntas de EPDM y
para el resto juntas de silicona resistente a temperaturas de
200° C. La profundidad de union entre el macho y la hembra
de dos tubos unidos debe ser de mas de 40mm.

Estas caracteristicas son muy importantes, pues nos aseguran
una union estanca entre los elementos del conducto. La
pared del conducto debe ser lo suficientemente gruesa
segun el material elegido para asegurar una buena rigidez

y duracion de los elementos. En el caso de que el extremo
macho del conducto presente una ovalizacion excesiva,
recomendamos reducir la misma mediante presion manual.

Material a emplear para los aparatos de
baja emision de NOx clase 5

Existen dos tipos de aparatos de baja emision de NOx
clase 5. De condensacion, que alcanza baja emision de
NOx utilizando una baja temperatura de combustion.
Aparatos estandar con quemadores de nueva generacion
que consiguen reducir en su combustion las particulas NOx
ambos son validos para ser clasificados clase 5 bajo NOx.

La gran diferencia entre uno y otro es su tipo de combustion
y la temperatura que alcanzan los humos en cada uno, con
aparatos de condensacion no alcanzamos mas de 120°, con lo
cual podriamos utilizar conductos de polipropileno y con los
segundos sobrepasamos este valor, por lo tanto tendriamos
que utilizar conductor metalicos.

Suministro

Se suministraran solamente cajas enteras.

Portes

Se enviara a portes pagados los pedidos por un importe
neto superior a 600 euros. Envios a Baleares portes pagados
para pedidos por un importe neto superior a 1.800 euros. Si
el cliente desea modalidades de transporte diferentes a las
elegidas por FIG,S.L., el envio se realizara a portes debidos.
Consultar envios a Ceuta, Melilla y Canarias.

Se recomienda comprobar el perfecto estado de los
precintos y embalajes al recibir la mercancia,en caso

de anomalias hacerlo constar en albaran de entrega de
transporte,comunicando por escrito dichas anomalias a
FIG,S.L., en un plazo maximo de 24 horas desde la recepcion
del envio.



i{Como se elige el lugar (a fachada
0 a cubierta) de evacuacion de los
conductos de humos en un edificio?

Segun el R.I.T.E. 2007. la evacuacion a fachada no se podra
seguir realizando ni en viviendas habitadas ni en viviendas
en proyecto. En estos casos la evacuacion de humos siempre
debera realizarse por encima de la cubierta del edificio.

Existe una excepcion a esta regla, solamente en el caso

de sustitucion de viejos aparatos por nuevas calderas de
clase 5 con baja emision de NOx (condensacion o estandar)
podremos realizar la evacuacion de los humos a fachada,

y siempre que no sea viable la posibilidad de evacuar a
cubierta.

{Puedo emplear conductos que no sean
los suministrados por el fabricante junto
con el aparato?

Nuestros productos estan certificados por organismos
independientes, de acuerdo con la normativa
europea vigente.

FIG s.I. produce sus conductos con las mismas caracteristicas
que los originales, empleando similar disefio, materiales
y contemplando las mismas normas de produccion.

Asi pues, si atendemos al punto IT 1.3.4.1.3.2

del documento oficial “preguntas y respuestas

sobre la aplicacion del R.I.T.E.” version 30 de julio de 2010:
“para la evacuacion a través de conducto individual de
calderas estancas (tipo C), de menos de 70kw que incorporan
extractor, la seccion de la chimenea, su material y la longitud
maxima del conducto, seran conformes con lo indicado por
el fabricante de la caldera. El sistema de evacuacion de
estas calderas tendra el certificado CE conjuntamente con la
caldera o de acuerdo con la normativa europea armonizada
especifica de marcado CE para estos conductos en funcion
de su material, todas ellas en el ambito de la Directiva de
Productos de la Construccion”.

Por ello, podemos instalar cualquier conducto

que cumpla con la normativa especifica y respete

la seccion, material y longitud maxima de instalacion
que nos indica el manual de la caldera.

Garantia

Todos nuestro productos estan garantizados contra defectos
de material o fabricacion.

La garantia cubre el cambio o reparacion de las piezas
defectuosas (previa inspeccion de las mismas por FIG,S.L.)
asi como los portes que se originen,siempre y cuando los
defectos no sean causados por un uso anormal.

Toda reclamacion debera notificarse por escrito a FIG,S.L., en
un plazo de 24 horas a partir de la recepcion de material.

Litigio
FIG,S.L., en caso de necesidad de competencias juridicas se
sometera expresamente a los Tribunales de Zaragoza.

{Hay distintas opciones de union de
los conductos (Macho/hembra, Macho/
macho, Hembra/hembra), cual y cuando
escoger una u otra?

Se recomienda que para la evacuacion de humos se escoja
siempre el sistema de union macho/hembra, asegurandose
que el montaje se realice con el extremo hembra en el
sentido de evacuacion de los humos, para asegurarnos un
correcto deflujo de los residuos liquidos de la combustion,
presentes en el interior del conductos, evitando fugas al
exterior.

En caso contrario utilizando racores Hembra/hembra (codos
0 manguitos) podrian darse casos de fugas de residuos
condensados, ya que éstos en su camino encontrarian una
abertura entre el macho y la hembra, viéndose solamente
obstaculizada por la junta prevista.

Recordamos que las juntas se consideran estancas a los
humos y no impermeables en el tiempo a la agresion de los
acidos contenidos en los residuos liquidos de la combustion.

iHay normas obligatorias de referencia
que acreditan la calidad de los
conductos?

La principal norma es la EN1856 (parte 1 y parte 2). La
parte 1 afecta a los elementos de la chimenea destinados a
instalarse en el exterior del edificio. La parte 2 afecta a los
elementos destinados a instalarse en el interior del edificio.
Esta segunda parte también regula la construccion de los
elementos flexibles.

Esta norma solo es valida para chimeneas y conductos
metalicos, no afecta a conductos de material plastico,
como los de polipropileno, la norma de referencia para los
conductos plasticos es la EN14471 para su uso con calderas
de condensacion.

Hay que indicar que estas normas obligan los fabricantes de
conductos y chimeneas a que sus productos incorporen un
etiquetado indeleble que acredite mediante un numero de
certificado, la aprobacion, mediante ensayo por un 6rgano
certificador autorizado. Ademas de esta informacion el
etiquetado tendra que indicar la designacion de producto,
donde se indique el uso al que puede ser sometido ese
conducto.

Devolucion de mercancia

En ningun caso se aceptaran devoluciones sin previa
autorizacion de FIG,S.L. No se admitiran devoluciones de
piezas fabricadas segun disefo del cliente. Las devoluciones
se aceptaran a portes pagados.Todas las devoluciones
deberan ir acompaiiadas de fotocopia de la factura original.

FIG,S.L., se reserva el derecho a examinar la mercancia
devuelta,que para ser aceptada debera estar en las
mismas condiciones en que fue remitida al cliente (piezas y
embalaje).

En caso de producirse una devolucion se generara una nota
de de cargo de un 10% del valor neto en concepto de gastos
derivados de la manipulacion, recuento e inspeccion del
producto devuelto.
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